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Opis
Dziat: Dziat 1 Przygotowanie terenu
Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i1 podszycia ha
Analogicznie rozebranie matej architektury m3

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm2
za pomoc3 spycharek

Dziat: Dziat 2 Nawierzchnia utwardzona

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm|m
w gruncie kat.I-II 76-130 pojazdéw na godzing

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- 'm
piaskowej z wypeklieniem spoin zaprawa cementowa 76-130
pojazdéw na godzing na tukach o promieniu do 10 m

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po |m2
zageszczeniu 10 cm 76-130 pojazdéw na godzing

Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 'm2
cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu 76-130 pojazdow na godzine

Ukladanie nawierzchni skweru z ptyt betonowych 1000x100cm gr. 8 m2
cm

Dziat: Dziat 3 Elementy matej architektury

Dostawa i montaz donic wolnostojacych typu 1 oraz siedzenia Szt.
naroznego

Dostawa i montaz donic wolnostojacych typu 1 oraz foteli miejskich |szt.

Dostawa i montaz koszy na $mieci szt.
Dostawa i montaz kosza na psie odchody szt.
Dostawa i montaz slupkdéw ograniczajgcy szt.
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
Dostawa i montaz budek legowych typu A i B szt.

Dzial: Dzial 4 Zielen

Napehienie donic wolnostojacych ziemia m3

Sadzenie krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
w gruncie kat. III z catkowitg zaprawa dotow; srednica/glebokosc¢ :
0.3 m, Kalina koralowa 'Roseum’

Analogicznie - Sadzenie drzew lisciastych form piennych bez szt.
zaprawy dotow w donicach wolnostojacych; §rednica/gltgbokos¢ :
0.5 m, Brzoza brodawkowata

Analogicznie - Sadzenie drzew li$ciastych form piennych bez szt.
zaprawy dolow w donicach wolnostojacych; $rednica/glgbokosc :
0.5 m, Jabton 'Evereste'

Analogicznie - Sadzenie drzew lisciastych form piennych bez szt.

zaprawy dolow w donicach wolnostojacych; srednica/gltgbokos¢ :
0.5 m, Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ha
ptaskim grubo$§é warstwy 15 cm

Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na m3
terenie ptaskim

Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. I-11 z ha
nawozeniem

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. [-Il z  'm2

nawozeniem

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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