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Oswiadczenie

(podstawa prawna: Dz. U. nr 93 z dn. 30.04.2004r. poz. 888, art.20, ust.4)

Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. " PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY UL. MLYOWEJ W OLECKU™" Adres
inwestycji: Obszar przy wjezdzie na ul. Mtynowa, 19-400 Olecko, Numer geodezyjny
dziatki: 472/41, gdzie inwestorem jest Gmina Olecko, ze prace projektowe wykonane zostaly
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz sg kompletne z punktu widzenia celéw.

Olecko, 21.12.2018r.

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ projektowg opracowano na podstawie nastepujacych materiatow wyjsciowych:

1.

S.
6.
7.

Zlecenie z dnia 14 grudnia 2018r. nr GK0.7021.3.52.2018. pomiedzy Gming Olecko,
z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3 w Olecku a firmg GreenArt Architektura
Krajobrazu reprezentowang przez Urszulg Openchowska-Tusznio;

Wytyczne inwestora;

Wytyczne okre$lone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-17.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektéw ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Drziatanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci
biologicznej;

Obowigzujace przepisy a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290z p6zn.
zmianami)

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow pogladowych w skali 1:500;

Wizja lokalna,

Dokumentacja fotograficzna

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400
Olecko.

NIP: 847-158-60-73

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowg stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez

mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96



2. PRZEMIOT, CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest teren zielony znajdujacy si¢ w miejscowosci Olecko przy
ul. Mlynowej. Obecnie funkcjonuje jako nieuzytek zielony. Projektowany teren obejmuje
fragment dziatki ewidencyjnej nr 472/41o tacznej powierzchni 0,06 ha, bedace whasnoscia
Gminy Olecko.

2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu nowa zielenig, wykonanie skweru z ciggiem
komunikacyjnym oraz uatrakcyjnienie nowoprojektowanego terenu zielonego przy rzece
Ledze. Celem inwestycji jest zachecenie do uzytkowania terenu oraz stworzenie miejsca

przyjaznego dla pobliskiej fauny znajdujacej si¢ w otoczeniu koryta rzeki Lega.
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zielenig na terenie dziatki ewidencyjnej nr 472/41
zgodnie z wnioskami nasuwajacymi si¢ po przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie

opracowania.
Zakres projektowania obejmuje:

— projekty koncepcyjne zagospodarowania terendw;

— wykonanie nawierzchni projektowanych

— rozmieszczenie elementéw matlej architektury w tym: fawki i fotele miejskie, donice
wolnostojace, kosze na Smieci oraz na psie odchody; budek legowych;

— schematy nasadzen roslinnych, trawnikow oraz tak kwietnych.

3. STANISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bedagcym wilasnoscia Gminy
Olecko. Znajduje si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym 472/41, potozonym przy ulicy

Mtynowe;.

W centralnej czgéci dziatki znajduje si¢ nieuzytek zielony w postaci trawnika. Na
projektowany terenie znajduje si¢ stup energetyczny, tablica informacyjna oraz jedna,
zniszczona tawka. Calo$¢ terenu opracowania znajduje si¢ w bliskim sgsiedztwie koryta rzeki

Lega, gdzie bedzie wykonywany szlak pieszy wzdtuz koryta rzeki.



Uksztattowanie powierzchni objetej opracowaniem jest rOwninne, nie wyst¢puja wyrazne

spadki trenu ani skarpy. Obszar stanowi wydzielony fragment zieleni pomig¢dzy starym

budownictwem a korytem rzeki Lega.

Rys. 1 Widok na stan istniejacy - miejsce wydeptanego przejsScia, Zrédlo: zbior wlasny

Rys. 2 Widok na stan istniejacy od strony ul. Mlynowej, zrédlo: zbior wlasny

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach projektu bedzie konieczne oczyszczenie terenu z elementow starej malej
architektury oraz starego zniszczonego zywoplotu. Dodatkowymi robotami ziemnymi bedzie
przygotowanie terenu poprzez zerwanie wierzchniej warstwy darni oraz wyrdwnanie terenu
pod wykonanie nawierzchni utwardzonej, przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinne w

tym trawnik i lake kwietna.



4.2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

projektowana nawierzchnia utwardzona zostata zaplanowana w formie nieregularne;j.
nawierzchnia utwardzona tworzaca plac wypoczynkowy zostata zaprojektowana z plyt

betonowych o wym. 100x100cm.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana z trzech warstw. Na podtozu gruntowym
(rodzimym badz nasypowym) wykonana jest warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 10 cm. Kolejna warstwa jest warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubosci
min. 5 cm. Kolejng warstwa sa utozone ptyty betonowe o wym. kolorze szarym o grubosci

8 cm, ograniczona z obu stron obrzezami chodnikowymi o przekroju poprzecznym 8x30cm.

Lp. Rodzaj materialu Powierzchnia/ilos¢
1. Plyty betonowe 100x100 cm 210,2 m2
2. Obrzeza chodnikowe o przekroju 103 mb
poprzecznym 8x30 cm

Tabela 1 Zestawienie potrzebnych materialow do wykonania nawierzchni

Rozmieszczenie projektowanej nawierzchni wraz z wymiarami zostato przedstawione na rys.

2 "Projekt techniczny nawierzchni projektowanych".
4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.3.1. DONICA WOLNOSTOJACA

W projekcie zostaly zaplanowane wielkie donice ze stali nierdzewnej, ktore maja zostaé
zlokalizowane na nawierzchni utwardzonej na danym skwerze. Karta techniczna wraz z
wymiarami zostala przedstawiona na rys. 4, natomiast przyktadowe rozmieszczenie zostato

przedstawione na rys. 3

1) donica wolnostojaca typ 1 - 2 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 112,5cm
e szeroko$¢ -112,5cm
o dlugosc - 112,5cm

Materiat wykonania: stal nierdzewna szczotkowana, wktad stalowy ocynkowany

Montaz: wolnostojaca, przystosowana do transportu wozkiem widlowym



2) donica wolnostojaca typ 2 - 4 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 61,7 cm
e szeroko$¢-112,5cm
o dhugosc-112,5cm

Material wykonania: stal nierdzewna szczotkowana, wktad stalowy ocynkowany

Montaz: wolnostojaca, przystosowana do transportu wozkiem widlowym
4.3.2. FOTEL MIEJSKI

Nowoczesnym rozwigzaniem na projektowanym skwerze jest zastosowanie foteli miejskich,
ktore wraz z donicami typu 2 tworza komplet. Karta techniczna wraz z wymiarami zostala
przedstawiona na rys. 5, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostato przedstawione na

rys. 3

1) fotel miejski - 4 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 99,2 cm
e szerokos$¢ - 82,2 cm
o dhugosc - 142,4 cm
e wysokos$¢ od podtoza - regulowana

Materiat wykonania: stal nierdzewna szczotkowana, drewno §wierkowe zaimpregnowane oraz

pomalowane farbami transparentnymi w kolorystyce cyprysu
Montaz: do przykrecenia za pomocg wkretow do donicy typy 2
4.3.3. SIEDZISKO NAROZNE

Oproécz foteli miejskich zaplanowano tawki w formie siedziska naroznego, ktore zamocowane
do donic typu 1 tworzg komplet. Karta techniczna wraz z wymiarami zostata przedstawiona
narys. 5, natomiast przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 3

1) siedzisko narozne - 2 szt.

Dane techniczne:

e wysokosc¢ - regulowana



e szeroko$¢ - 45cm
e dhugos¢ - 157 cm

Material wykonania: stal nierdzewna szczotkowana, drewno §wierkowe zaimpregnowane oraz

pomalowane farbami transparentnymi w kolorystyce cyprysu
Montaz: do przykrecenia za pomocg wkretéw do donicy typy 1
4.3.4. KOSZ NA SMIECI

Na terenie inwestycji zostaty zaplanowane 3 kosze na $mieci. Kosze nalezy rozmies$ci¢ w
obrebi kazdego wejscia na skwer. . Karta techniczna wraz z wymiarami zostala przedstawiona

narys. 6, natomiast przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 3

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 100 cm
e szeroko$¢ - 31 cm
e glebokos¢ - 37 cm
e pojemnos$é - 60 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9006)

Montaz: do przykrecenia, wolnostojacy
4.3.5. KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oproécz koszy na $mieci zaplanowano postawienie 1 kosza na psie odchody. Kosz powinien
zosta¢ umieszczony przy wejsciu na teren od ul. Miynowej. . Karta techniczna wraz z
wymiarami zostata przedstawiona na rys. 6, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostato

przedstawione na rys. 3

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 100 cm
e szerokos¢ - 31 cm
e glebokos¢ - 37 cm
e pojemnos$¢ - 60 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze stalowym (RAL9006),

Montaz: do przykrecenia, wolnostojacy



4.3.6. SLUPKI OGRANICZAJACE

Dla wydzielenia granicy skweru zaplanowano ustawienie stupkow ograniczajacych. stupki
powinny zosta¢ zamontowane na catej dlugosci granicy opracowania poza przejsciami na
skwer, rozmieszczenie powinno by¢ wykonane co 1 m. Karta techniczna wraz z wymiarami
zostala przedstawiona na rys. 7, natomiast przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione

narys. 3.

Dane techniczne:

o ilos¢ - 40 szt.
e wysokos¢ - 110 cm
e profil 10x10cm

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze stalowym (RAL9006),

Montaz: do przykrecenia,
4.3.7. TABLICA INFORMACYJNA

Ze wzgledu na starg, zniszczong tablice informacyjng proponuje si¢ umieszczenie 1, nowej
tablicy na terenie skweru. Karta techniczna wraz z wymiarami zostala przedstawiona

narys. 7, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 3.

Dane techniczne:

e ilos¢ -1 szt.

e wysokos¢ - 240 cm

e szeroko$¢ - 168 cm

e powierzchnia ekspozycji - 125x160

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) oraz ptyta

OSB odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.
Montaz: do zabetonowania
4.3.8. BUDKI LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony i wzbogacenia bior6znorodnosci w zakresie ochrony

ptakow zaleca si¢ powieszenie na planowanej inwestycji budek oraz koszy legowych.
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Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja

sztuk wieszania miedzy
budkami
1. Budka typu A 1 50cm-3m Od 0k.20-30 Preferowany kierunek potudniowo-

do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze by¢
wystawiona na dziatanie silnego wiatru,

deszczy oraz $wiatta stonecznego.

2. Budka typu B 1 2-5m 100-500 m Preferowany kierunek potudniowo-
wschodni, wschodni, potudniowo-
zachodni, zachodni i péinocny. nie moze

by¢ wystawiona na ciagte dziatanie

stonca

Tabela 2 Zestawienie wykorzystanych budek legowych
Uwaga: Przed powieszeniem budek legowych nalezy skontaktowa¢ si¢ z ornitologiem w celu
ustalenia odpowiednich lokalizacji budek legowych danego typu. Oceny odpowiedniej

lokalizacji nalezy dokona¢ podczas wyj$cia terenowego.
4.4. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Mtynowe] zaklada wykonanie nasadzen
z 2 gatunkow drzew lisciastych, 1 gatunku krzewu lisciastego. Planowane nasadzenia z drzew
lisciastych zlokalizowano w donicach umieszczonych na nawierzchni utwardzonej,
nasadzenia z krzewow zlokalizowane na granicy dziatki w czgsci potnocno — wschodniej
terenu odgradzajac skwer od budynkéw mieszkalnych oraz potaé¢ taki kwietnej w centralnej

cze¢$ci terenu objetego opracowaniem.

Zaprojektowane gatunki drzew charakteryzuja si¢ wysokimi walorami dekoracyjnymi.
Wilasciwie posadzone 1 pielegnowane beda odporne na trudne warunki wzrostu oraz
ewentualne dewastacje. Gtownym elementem wptywajacym na doboér, uktad i kompozycje
projektowanej zieleni oprocz walorow dekoracyjnych 1 naturalnosci byty takze stosunkowo

niewielkie naktady na p6zniejszg pielegnacje.

Doktadne rozmieszczenie ro$linnoSci przedstawia rys. nr 8 ,.Schemat rozmieszczenia

roslinnosci projektowane;j”
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Ponizej podano zestawienie ilosciowe projektowanych gatunkow:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska llos¢ | Pojemnik/ rozmiar
1 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 Pa180-220cm
2 Malus Jabton 'Evereste' 2 Pa200-220 cm
3.| Pyrus calleryana | Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer | 2 Pa200-220 cm
4.| Viburnum opulus Kalina koralowa 'Roseum’ 10 C3

Tabela 3 Zestawienie ilosci i gatunkow drzew i krzewéw projektowanych

4.5. LAKA KWIETNA

Oproécz nasadzen drzew lisciastych w donicach zaplanowano potacie takowe. Laki maja za
zadanie wzbogaci¢ teren o bior6znorodnos¢, gtoéwnie pod wzglgdem owadow. Laki kwietne
zostaty zaplanowane po obwodzie nawierzchni utwardzonej skweru . Przy kazdej z tak

planuje si¢ postawienie hoteli dla owadow.

Laki kwietne nalezy wykona¢, w tym samym czasie co zalozenie trawnika. teren nalezy
odpowiednio zaora¢ pozbywajac si¢ wezesniejszej roslinnosci. Po wstepnym przygotowaniu
terenu warto poczeka¢ ok. 2 tygodni by wzeszly chwasty, ktore nalezy ponownie usungc.

Siew nasion powinien by¢ wykonany od potowy kwietnia do konca czerwca.

Przy wysiewie lgk kwietnych nalezy wykorzysta¢ nasiona specjalnej mieszanki roslin
wieloletnich, najlepiej by byta to odpowiednia mieszanka dzikich kwiatoéw oraz ziot. Jesli

ro$linno$¢ niezbyt dobrze wykielkuje nalezy w kolejnym roku wykona¢ siew uzupelniajacy.

Informacje o sktadzie nasion do taki kwietne;j:

e mieszanka przeznaczona do wzbogacania bioréznorodnosci - np. mieszanki
pszczelarskie

e typ mieszanki: mieszanka gatunkow wieloletnich i jednorocznych

e wysiew ok. 3-5 g/m2

e termin siewu: kwiecien - czerwiec

e okres kwitnienia: czerwiec - pazdziernik

e wysokos¢ : 50- 80 cm

e kietkowanie 7-15 dni przy 15-20°C

Lp. Element zagospodarowania Powierzchnia/ilo§¢
1. Laka kwietna 163,3 m2
2. Obrzeza chodnikowe o przekroju 48 mb
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Lp. Element zagospodarowania Powierzchnia/ilos¢

poprzecznym 8x30 cm

Tabela 4 Zestawienie potrzebnych materialéw do wykonania laki kwietnej

4.6. TRAWNIK

Na pozostalej czes¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.
trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz robot budowlanych.
Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubos¢ warstwy urodzajnej nie
mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikow pokarmowych
W postaci nawozow mineralnych 1 organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy
idealnie wyréwnaé. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.
Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktorego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%
e Festuca rubra rubra 15%

e Lolium perenne 20%

e Poa pratensis 20%

Powierzchnia przeznaczona pod trawniki dywanowy wynosi 152 m2.

5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EZT Powierzchnia w m2 Udzial %
Nawierzchnia 210,2 40%
utwardzona
Trawnik 152 29%
Laka kwietna 163,3 31%
Razem: 525,5 100%

Tabela 5 Zestawienie powierzchni projektowanych

Il.  ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY UL. MLYNOWEJ W
OLECKU

2. PROJEKT TECHNICZNY NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

3. SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

4. PROJEKT TECHNICZNY DONICY WOLNOSTOJACEJ
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PROJEKT TECHNICZNY FOTELA MIEJSKIEGO I SIEDZENIA NAROZNEGO
. PROJEKT TECHNICZNY KOSZA NA SMIECI I NA PSIE ODCHODY

. PROJEKT TECHNICZNY SLUPKOW OGRANICZAJACYCH ORAZ TALICY
INFORMACYJNEJ

. SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ
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