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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagodlne odnosi sido wymagé wspoélnych dla
poszczegdllnych wymagdechnicznych dotyeazych wykonania i odbioru robét , ktére zostamwkonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOlecku

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacigphujg wymagania ogolne, wspodlne dla robaitygh w
ponizszych grupach klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zarsh obejmujacych ponsze szczegbtowe
specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysclawych 19-21
D.01.02.01. Usuniecie drzew 22-23
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog 24-25
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 26-29
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-1V 30-32
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 33-37
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem poda 38-41
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyinych 42-46
D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne. 47-52
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego 53-55
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 56-65
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 66-78
D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betopowe 79-85
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowania 86-88
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami 89-92
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 93-96
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 97-101
D.08.01.01. Krawzniki betonowe 102-106
D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;j. 107-110
D.08.03.01. Obrz@ betonowe 111-114
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 115-126
D.07.07.00. Qwietlenie uliczne 127-133
D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego 1184-

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zamowte- przyjeta systematykapodziatu robét budowlanyglodziatem na gru-
py , klasy i kategorie okéone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ma\sje
Wspdlnego Stownika Zaméwie(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z 446 zm.), zwanym dalej
"Wspoélnym Stownikiem Zamowie'.




1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, n¢eldcy budynkiem,' stanowcy cata¢ techniczno-
uzytkowy (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadmodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony:

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangsudhu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéolicznagci zachodzcych w toku wykony-
wania robdt.

1.4.8. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekiwawe, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasa
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich ggaenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami ro-
WOW.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszki-
cow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez
Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateridadawcze, zaakceptowane przez Zamauoggjo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwihzanych z ocenjakosci materiatdbw oraz
robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwigglych do przejmowania i rozktadania ofen od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - goérna warstwa nawierzchni z betonu tsfedgo grubéci 5cm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbug@nojektowana z betonu asfalto-
wego gr. 5cm

c) Warstwa wyrownawcza - warstwazfoa do wyrownania nierowsoi podbudowy lub profilu istniej
cej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabwarstwy >8cm z kruszywa mineralnego stabilizo-
wanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podi@. Podbudo-
wa sklada siz podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej

e)Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetorgrubdci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga funkcg nasng wykonana z mieszanki
kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszyam@aihego o grulsoi warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.




1.4.20. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie primpgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przeagttnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyzmodwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugglzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieae pojazddw, umiesz-
czenia urzdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o da@@ 1,50m

1.4.26. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.27. Podize ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie ggnea przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadze-
niem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna kyrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nhowegaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaglanie i przekroju podtunym) istniej-
cego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do przepty-
wu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu dnaggo lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elensemtlowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, steggoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasccdokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokaliza-
Cje, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostw Mae sktada sie z petnejsciany, stupow lub in-
nych form konstrukcyjnych, np. sknzykomoér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty my@e na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggamiedzy zewrtrznymi krawedziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linli prostopadtej do podtuznej, obejmuje catkowdtszerokéé kon-
strukcyjra ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokd uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdiny
rodzajéw ruchu oraz szeraddochodnikow mierzona éwietle poeczy mostowych z wyiczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <é& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyza odgbng catas¢ konstrukcyja
lub technologiczy, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizag;,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodida@ dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivenistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punk-
téw gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowgzodwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmda-
nym w szczego6towych warunkach umowy, uverigliajgcym podziat na dokumentagogprojektows: - Za-
mawiagcego, sporgdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko-
nawcy stanowd czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hpjednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpuje kolejnd¢ ich wazno-
sci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmipopra-
wek.

W przypadku rozbimosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgihieda zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wegkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modayjizgch i remontowych ("pod ruchem"™)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob okgony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji koktg & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektoraéad do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarggdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powi-
nien by aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarezaynstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymcza-
sowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten
sSposob bezpiecastwo pojazdow i pieszych.




Wykonawca zapewni state warunki widocgaiov dzieh i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglibw bezpieczstwa.  Wszystkie znaki, zapory i innedtlzenia zabezpieczgje
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszcz@niaiejscach i iléciach okrélonych przez Inspekto-
ra Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorychdtebedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbeigdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ckerakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobog#any do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniana@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdbie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie inngrodki niezlzdne
do ochrony robét, wygody spoteczeoi innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenraiejscach i iléciach okrélonych przez Inspekto-
ra Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorychdtebedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbeigdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmte ochro-
ny srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygz
cych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub uchzliwosci
dla osob lub wiasriai spotecznej i innych, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarm substancjami.  toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca &dzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczgmburowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammxarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe, dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
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Nie dopuszczagizycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie gggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczi wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robdtpazpkaczeniu robo6t ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymézgod; na wycie
tych materiatéw od wigiwych organow administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlagdaloych wigcicielami tych uradzen potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawgago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepe
ni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemiEmninstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowzany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego ro-
dzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia rob6t. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawcawexznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainte-
resowane wiadze orazdrie z nimi wspoétpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawcadizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i gdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 8 przy transporcie materiatow i
wyposaenia ha i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigdmb zezwolenia od wladz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkow i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodop nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcgdvie odpowiadat za naprgwszel-
kich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie eqasliami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewnkdbie utrzymywat wszelkie ugglizenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstga publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i ydzenia agywane do robét
od daty rozpocgzia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lublgnenty byty w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie Inspektora Nadzoru powi-
nien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkany jest znawszystkie przepisy wydane przez wkadze centramiejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg\s jakikolwiek sposéb zwirzane z robotami idazie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis@ytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca élzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru 0 swoich dzialaniach, przegistiagc kopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplasmmomm wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtofermacje dotycge proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych maitéxi i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekitaezoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoadta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposéb ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolé wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie mate-
riatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych vgiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowpgzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziald@a spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robaot.

Humus i nadktad czasowo etdj z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowydls wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do wy-
maga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad Wykonawca nieddlzie prowada
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgzaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii mate-
riatdw pod wzgtdem jakdci.




W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdbie przeprowadzat inspekaojvytworni, beda zachowane nast
pujace warunki:

Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadh
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadze#li.Idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nha
uzycie tych materiatdéw do innych robo6tzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycheariatow zo-
stanie przewartziowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamy-
konuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostp-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatéidozlokalizowa-
ne w obegbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materia-
tu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomplelgora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batiprowa-
dzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakweegny rodzaj materiatu nie me by¢ pdzniej zmie-
niany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofegt Wykonaw-
cy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspeliadzoru; w przypadku braku ustale takich doku-
mentach spkg powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnét sprzitu bgdzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w do-
brym stanie i gotow&ei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami dotygz
cymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajmkumentow potwierdzagych dopuszczenie sgtn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwos$¢ wariantowego zycia sprztu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed awyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ro@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wpkymieko-
rzystnie na jak& wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkireymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekfdadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeljalspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt na osie i innych parametréw techniczny$hodki
transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywréceniaistaarwotnego gytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umogvwraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszyst-
kich elementéw robdt zgodnie z wymiarami ¢atmymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na gimie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, j&sli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenjaokdci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedziali$oi za ich doktadn@&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementow robgtdpoparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv hormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzedini wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy pro-
dukcji i przy badaniach materiatow, daadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czyn-
niki wptywajace na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzordip wykonywane nie péiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowazkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru pro-
gramu zapewnienia jakoi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia rob6t, mgiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektow,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynepiaspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakb bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw ro-
bot,
- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,
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- wyposaenie w sprt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
- wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraieslect prowadzenie badg

- sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesia-
nologicznym, proponowany sposob i farprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzo-
ru;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgini oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedattia wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie  probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatOwlywayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robat,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigha¢ zatazong
jakas¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mee zagdat od Wykonawcy przeprowadze-
nia bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca &dzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad@h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élknge, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umgw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo-
ru swiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okééjacych procedury bada

Inspektor Nadzoruebzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inspektor Nadzorwtizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo
ciaggnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniecia te ledg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépije do wycia do-
piero wtedy, gdy niedoginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyedetych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbge z jednakowym prawdopodolgistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruebzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usung-
te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.
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Pojemniki do pobierania probe&da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonadeo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakaepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy nor-
my nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoradtadz

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiawWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszyb-
ciej, nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowrddia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produceragernatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robot prowadzonego przez Wykongwc
be¢dzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamirikow bada dostarczo-
nych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luthetto
kowych bada, albo oprze siwylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robot z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhyub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktoére posiadagertyfikat na znak bezpie-
czenstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami  technicznymi okéenymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz $ehavych przepiséw i dokumentéw technicznych, deldgra
zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Nor-
my, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokuntyesy wymagane przez SST,4da partia dostarczona
do robét gdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wy-
konawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiajcego i Wykonaw-
ce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvkaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
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nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na Wykonaw-
cy.

Zapisy w dzienniku budowytla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpie-
czeastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska otanswiska stabowego. Zapisy dula czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezgprednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgditda oznaczone kolejnym numerem g-
nika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naie wpisywa w szczegoIngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajesia jakdci i harmonogramdéw robat,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w  robo-
tach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zaku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wy-
konywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgiabprzedtaone Inspekto-
rowi Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenbudowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligmgpektora Nadzoru do ustosunkowania Brojektant
nie jest jednak str@gnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwahana rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elemen-
téw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzanssposob eiglty w jednostkach przgfych w kosz-
torysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn€ci materiatow, orzeczenia o jaia
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jad@.

Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Inspektora
Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasijagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inrmeawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowyddlg' przechowywane na terenie budowy w miejscu odptmiezabezpieczonym.

Zagingcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvg|
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projekto-
wa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej3n@ni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek kdd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaguaku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robételzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odlanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspek-
tora Nadzoru.

7.2. Zasady oki&tania ilosci robét i materiatéw

Dlugaci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg@ltraakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggtzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniagf w sposéb aigty zachowanie doktadsoi wg norm za-
twierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

15



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podleggjych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrlenénia leda wykonane w sposéb zrozumialy i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolagczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kaicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jed-
nak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie In-
spektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalwleimentéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiev konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgséci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@dlobodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru koowego robat.

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich #ai,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakfczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wyko-

naweg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pgimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbioér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zéakaenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja &gzana przez Zamawigego w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedio-
nych dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robot z doku-
mentacy projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapas¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbio-
row robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgimftrawkowych lub robét uzupetnigiych w war-
stwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjise jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumengawojektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiciatesznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmaviy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetniae
lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

— opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréow zad-
czonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsSZ i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przefenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowegwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych roboét
wiascicielom uradzen,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iaweg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage ledg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t pebniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyebzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
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Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednosti obmiarows ustalo-
na dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycesd podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozjeofztorysowej bdzie uwzgbdniat wszystkie czynno-
$ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogyaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsilo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bladzodpowiednimi instytucjami projektu organiza
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarieretkopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodfnynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkdw, barier, oznakowiai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde J.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowyacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Re 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pidiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-gytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjywwmagania dotyee wykonania i odbioru robot
przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) tigaynktéw wysokéciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fgre 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkgechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktore zostamy-
konane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckumajace na celu od-
tworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej rikiw wysokdciowych zgodnie z dokumentagprojek-
towg .

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysékimwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pwkvy-
sokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych elementow
ulicy.
c) zastabilizowaniem punktow w sposoéb trwaty,rodla ich przez zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
d) wyznaczenie trasy kablawietleniowego i lokalizacji stupow
e) wyznaczenie trasy kanatu deszczowego i proje@pokalizacji studni

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @Sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2 Pozostate ok§kenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaojglkwykonanych robot oraz za ich zgodéa doku-
mentacy projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robdt Wykonawca ponosi odpowiedziathpa bezpieczestwo ruchu drogowego i 0s6b
trzecich w obgbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdaen ostrzegawczych i zabezpieczaj
cych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Sposob odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru prowadzo-
nych robét i polega na ich wyznaczeniu na szpilkaetalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o diugei ok. 0,30 m &rednicy 0,05
- 0,08 m.Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny riigltuga¢ ok. 0.5 m i przekroj prostakny
lub okragty.
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3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktow wysakowych naley stosowa odpowiedni sprg
geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe.
- odbiorniki GPS
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtowngokvinien gwarantowauzyskanie wy-
maganej doktadrgi pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robét wytyéeestlementéw konstrukcyjnych trasy drogowej
bedzie miato znaczenie przy odtworzeniu istgiejgo przebiegu ulic

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza nasipstwa niezgodnii wykonanych robot z dokumenta-
Cja projektows, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebiach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i flureperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kzne terenu istot-
nie r@nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaéenic o tym Inspek-
tora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mogy¢ rozpoczte przed zaak-
ceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadz

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngehtrasy i punktow wysokeiowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownetady okreslone celem ustalenia pikietgoro-
jektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniu przgbteasy znaczenie nadrzedne nad przypisanymi
wspotrzednymi wierzchotkdédw ma rzeczywista liniaghiegu krawznika istniegcej jezdni.

Usytuowanie reperow patwowych na diugei trasy zostato przedstawione mna planie sytugoyjnza-
pewnia odpowiednie warunki do wyznaczenia wysclavego projektowanych elementéw ulic..

Wykonawca mee zag:sci¢ siet reperdow roboczych dowiujac sk do podanych np. metgchiwela-
cji dwukrotne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows z uwzgbdnieniem pierw-
szerstwa jako elementu odniesienia linii przebieguigttego obramowania jezdni krasnikami..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trsisy w stosunku do dokumentacji projekto-
wej nie mae by wieksze nk 5cm. Rzdne punktow osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w sto-
sunku do rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza olds rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumnkto
wysokdaciowych naley prowadz¢é wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GU-
GiK — powyzszy warunek dotyczy tyczenia elementow skaxyania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarows robét zwihzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy ertierjest 1 km
trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t zwgzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nasfpuje na podsta-
wie szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjh lub protokotu z kontroli geodezyjnejOie
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegilez
nych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych ositragunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiardéw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z dokumentagjrojektova.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01.

USUNIECIE DRZEW.

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyege wykonania robét przygotowaw-
czych- usuwanie drzew i krzewéw w formigwoptotu w obebie rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oélych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicaiatycz prowadzenia robét ktére zostanwykona-
ne w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup wszystkie
czynnaci zwigzane z usugciem drzew i karczy w ramach robot przygotowawczych

Niniejsza specyfikacja dotyczy usgoia 2 drzew z obszaru projektowanych robét ziemnych
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. ,Wymagamnigbine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robo6t, oraz za ich zgoéha do-
kumentacj projektows, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.00.00.00.

2.0.MATERIALY

Nie wyskpuja.

3.0.SPRZET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST.PZJ. lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pinspektora Nadzoru ,a w przypadku braku takich do-
kumentéw powinien hy uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo Jakikolwiek spra,
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgre zachowania wymagagakasciowych i bezpieczestwa
robét zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robét.

Do wykonywania robé6t zwkanych z usugtiem drzew nakgy stosowa:

- koparka do karczowania mechaniczriegoza

-sprzt transportowy do odwiezienia karcza i diay poza granice robo6t
Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.0.TRANSPORT
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Pnie, karpina naly przewoz¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaolt na szosie , wymiarow tadunku i innych para-
metréw technicznych.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmygjwykarczowanie 1 pnia drzew i wywiezienie karpiny
poza plac budowy, na wskazane miejsce ,zasypandevdgicgajacych ponkej poziomu projektowanych
rob6t ziemnych oraz ewentualne spalenie na migiszostatéci po wykarczowaniu.

5.2. Usungcie karcza.

Doty po wykarczowanych pniach powinnycbyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasy-
péw i zagszczone ,zgodnie z wymaganiami zawartymi w POR305 (1).
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakmi robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia raslinnosci, wykar-
czowania korzeni i zasypania dotow.

Zagszczenie gruntu wypelniggego doty powinno speilnia odpowiednie wymagania okiene w
SST.D-03.00.00. ,Roboty ziemne”.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z usultiem drzew jest:
dla pnia drzew — sztuka,

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot zwgzanych z usugtiem drzewa dokonuje Inspektor Nadzoru,zggoszeniu robot
przez Wykonaweg i odnosi s¢ do potwierdzenia faktycznego usgria karcza drzewa .

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodreemiarem ,po
odbiorze robot.

Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie drzew
- wykarczowanie pni
- wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy na kazmane miejsce,
— zasypanie dotu z zageszczeniem warstwami
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbidrk elementéw drogi wojewddzkiej

Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot oletych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneyde prowadzenia robét, ktore zosganykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystquweOlecku

majace na celu okgenie zasad prowadzenia robot zménych z rozbidrk

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm -3,02f

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr do 4cm 220,0mM

- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowyiaibetowych - 90,0

- Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego 0,3

- Rozbiérka krawznikow betonowych - 146,2m

- Rozbidrka nawierzchni chodnikow i wjazdow z kodiktonowej - 188,1Mm

- Rozbiérka obrzezy betonowych - 21,0m
- Rozbiorlg poreczy ochronnych stalowych - 91,0m
- Demonata tablic i stupkéw znakéw drogowych - 9,0sz

Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

Ogdllne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudey SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret do rozbiorki

Do wykonania robot zvgzanych z rozbiérk elementdéw drdg, nie by wykorzystany sprt podany poni-
zej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

- samochody ezarowe,
- koparki.
- zurawie do zatadunku piyt
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu dostosowanym do rodzaju przewo
nych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunécie z terenu budowy wszystkich elementow wymie-
nionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgpjojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru..

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Kontrola jakdci robot rozbidrkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Nalezy zachowad szczego6lg ostraznosé przy rozbidrce nawierzchni z kostki betonowej prizizianych do
powtérnego wbudowania z dostosowaniem do projektgalarzdnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest

- dla nawierzchni , wjazdéw, chodnikéw —3m

- dla kraveznikéw ,, obrzezy, poreczy —1m

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt8

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- rozebranie elementow drdg z odwiezieniem mategdakebiorki i jego utylizagj lub przewie-
zienie do dyspozycji Inwestora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA

D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosganwykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckumapce na celu oké&enie
zasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukeypawierzchni,
uzupetnienie korpusu drogowego oraz pozyskiwaniemtg z dokopu.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruihgdiez gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemy-
stowych, spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taz@zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@est mniejsza il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghhokas¢ jest mniejsza mil m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktorego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wyddepo-
ki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykamaasypow, potzone w obgbie pasa robét drogo-
wych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@aaasypow, potmne poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowgoifwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowyypasv oraz innych prac zgizanych z tras

drogows.
1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
wzoru:
= Pa
=
pds

gdzie:
Pq - QeStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

Pas - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-044814RFaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
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1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okre-
slona wg wzoru:

U= dgo/ Oho
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate oldlenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpkt 1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudey SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod wakskenstrukcyjne nawierzchni oraz kresmik jak
i uksztattowanie skarp w oflsie projektowanego chodnika , z uwagi na znacaméezzysszczenie €z
sciami organicznymi niegsprzydatne do budowy nasypow. Pozyskane z wykopdwmtyg mazna uzy do
uzupetnienia nasypdéw w aflrie skarp istnigjicego korpusu drogowego po uzyskaniu akceptacjiekispa
Nadzoru..

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s& mozliwoscia korzy-
stania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (naidzia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe,
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powifig¢ dostosowany do kategorii gruntu (ma-
teriatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidiei transportu. Wydajrig $rod-
kéw transportowych powinna Byonadto dostosowana do wydajcicsprzitu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by¢ podstavg roszczé Wyko-
nawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkzi nie zostaty wczaiej za-
akceptowane na frmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
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5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze
niz £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclkednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie ko-
rony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ si¢ od pro-
jektowanego o wicej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensengika.

Maksymalna gibokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac¥@ cm przy pomiarze
latg 3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

W trakcie wykonywania robot ziemnych w obrebie pkapwanych wykopow pod tankraweznika naley
chroni wykopy przed zalaniem wagoprzez dziatki robocze elimirage dtugotrwate wystawianie wyko-
poéw na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nalezy zapewnt odptyw wody z wykonanych wykopdw wykorzysiajistniepce uksztattowanie terenu i
korony drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntxoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy. Szczegdbla uwag: nalezy zwrécié na:

- wlasciwe ucie i odprowadzenie wdd opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw — nie dotyczy

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego
.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagsszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendiggodny z zatgonym
dla kategorii ruchu ruchu KR2 i ndevartas¢ wieksz lub rowrg od 0,97.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnjgie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaxs
odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je naselae, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meauzna wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracer za obniong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt
7.2. Obmiar robot ziemnych
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Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami Inspekto-
ra Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" gkt
Zakres czynng&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02108k 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneaydm prowadzenia robot, ktére zosganykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup czynndci zwigza-
ne z wykonaniem wykopéw :

— pod projektowane elementy kanalizacji deszczowé&}adu rozgczajacego
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdwjazdoéw , chodnikdéw i miejsc postojo-
wych

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w zakresie jaktw
1.3. i obejmuy wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (ka’)!

1.4. Okrdlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. @Qddlne wymagania dotygze robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty z wykopow pod kanalizacfleszczow i wodocig nalery wykorzyst& do ewentualnej rekultywaciji
starej drogi po demonta nawierzchni z ptytelbetowych na odcinkach o przebiegu poza projekbgwa
ulica. Pozostate wykopy na catym odcinkugthin projektem niesprzydatne do wykorzystania do bu-
dowy nasypOw z uwagi na znaczne zanieczyszczeganmzne. Mog by¢ wykorzystane do rekultywaciji
terendw starych wyrobisk itp. lub w przypadku pgmynej opinii Inspektora Nadzoru do uzupetenienia
skarp korpusu drogowego uksztattowanego zgodniejekiem.

3.0 SPRAET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 00021 pkt 5.
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie prowa-
dzenia rob6t, a naprawa uszkonlzerynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypominoy by¢ bezpdrednio wbudowane w na-
syp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dad dopuci czasowe skladowanie odspojonych grun-
tow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraiemnych powinno spetrdavymaga-
nia, dotycace minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miarh

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu Ruch KR2
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 120 cm od
powierzchni robét ziemnych

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika za-
geszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci ls, podanych w tabli-
cy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpo-
srednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nafgpodj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén uma-
liwiajacego uzyskanie wymaganych waiiowskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanigodki, o
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany
Nie dotyczy

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekegpwSST. W czasie kontroli szczeglawag nalezy
zwrécié na:

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogagsgarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych

w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0X.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |-V kateigalsejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojace: odspojenie, przemieszczenie, zatadu-
nek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fgre 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosganwykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgueOleckui obejmup wykonanie za-
sypki elementow projektowane]j kanalizacji deszczdwétadu rozgczagcego oraz uzupetniekorpusu
drogowego w wielkéci wynikajacej z projektowanych ¢dnych nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-02.00.01 pkt
2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania , okridone w PN-S-
02205 [4].

Grunty pozyskane z wykopow a mianowicie piaskiasgi pylaste i gliniaste oraz pospotki jako spghta
wymagania przydatrsé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S032 [4].g przydatne do
wykonania nasypéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczagcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcéw ogumionych oraz zesgczarek spalinowych z uwagi na ma-
tay zakres o ograniczona powierzahnasypu w przekroju poprzecznym wynieg z faktu uzupetnienia
korpusu drogowego w przewaacej wie kszéci w obszarach o utrudnionym degie walcow mechanicz-
nych.

4. TRANSPORT
Ogollne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léywskazane wybrane przez Wykonaw¢ musi by ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak naj-
krotszych odlegtéciach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaiec w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzawozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przy-
datndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgimie przez Inspektora Nad-
zoru. Gtbokaé¢ na jaky nalery ocené przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyydxdspajane, chylba wymaga tego dagt do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawngrunty nieprzy-
datne powinny b wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami tspektora
Nadzoru. Roboty tednlg wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégo tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczpestalo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w gornej
strefie podtaa nasypu, do gbokadsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagsz-
czenia jest mniejszamnokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osigniete przez bezpgwednie

zagszczanie podia, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych warkei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od po-
wierzchni terenu

Nasypy Minimalna warté¢ | dla kategof
0 wysokdaci rii ruchu KR2
do 2 metrow 0,95

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania rasy

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgtbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktére okre-
slono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez
Inspektora Nadzoru,

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniet bgzzwitocznie wbudowany nasyp. Inspektorzeno
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem je zzibezenia przed nadmiernym zawilgoce-
niem.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 metra.
Spadek gbrnej powierzchni stopni powinien wydasic £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylebgtgasci nasypu, wykona-
nych z gruntéw o rinych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
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5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza wadddopuszczaly to zna-
czy jest weksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigs z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakazeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego od-
wodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli war-
stwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszyjej i zag:scic¢
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzmmate on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@eniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazprzef¢ maszyny zagszczagce] zaleca siokreli¢ do-
swiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotycace grubéci warstw rG@nych gruntow oraz liczby przejazdéwznych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jestasza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osu-
szy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu przepuszczalne-
go. SposoOb osuszenia przewilgoconego gruntu powinge zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okreila¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia ha podstawie poréwnania pierwotnego ineges modutu odksztatcenia, okl
nych zgodnie z nor;nBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest maliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ooy wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien na
catej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ Is dla:
ruchu kategorii KR2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1.00

Strefa nasypu

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
powierzchni robét ziemnych:

0,97
-12m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni
robo6t ziemnych pouej:

0,95

-1,2m
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Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje giorownanie warti modutéw od-
ksztatcenia, to wartg stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédc@krelonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli powtérne
zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoangtaa zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwaliponowienie proby prawidtowe-
go zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgddnp wymaganiami ok&onymi w
p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentgcpjektowej. W czasie kontroli nafe zwrdcic szczegol-
na uwag na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewageapo ich stateczié,
¢) odwodnienia,

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami okigonymi
w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikacji i w dokemtacji projektowej.
SzczegOlp uwag nalery zwrécic na:

a) badania przydatio gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatéa gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na probkach pobranych z
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny.

W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci:

-sktad granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnaé¢ naturala, wg PN-B-04481 [ 1],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymally gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [1],

6.3.3. Badania kontrolne prawidtogad wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu nie sesloke na etapie
niniejszej SST z uwagi ha marginalny charakter tolsérefy wbudowania gruntéw poza obszarami gbci
zenia nasypow. Faktyczne wykoanie nasypOw ograrsiezao uzupetnienia jednostronnego pobocza i zu-
petnienia korpusu drogowego w zakresie wyréwnakgziattowania skarp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m3 (metr szeienny).
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Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecz-
nych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub pozgruntu po usugciu warstw gruntéw nieprzydat-
nych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robat,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zaggszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachnicznej SSTagwymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ grunto-
wego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktore zosganykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui dotycz zasad prowadzenia
rob6t zwhzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgemtia konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy,
zatok parkingowych , wjazdow i chodnika.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrélenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" Kkt

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Nie wysépuja.
3.0 SPRAET
3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praggzyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy
wykonywaniu wgskich koryt),walcow statycznych, wibracyjnych lulytpvibracyjnych na poszerzeniach.

Stosowany spgk nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdawosci gruntu podtaa.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
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Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagisne" pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotygee transportu materiatdbw podano w, D-04.03.014pkt
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSWI-06.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Warunki przysgipienia do robot

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpo-
srednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\iteejsze przysi-
pienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia jest maliwe wytacznie za zgogIn-
spektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyreag;szczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattamia koryta w planie i profilu powinny byvczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi dla koryta na calej
szerokéci lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspelkidadzoru. Dla wykonania koryta pod zatoki
autobusowe paliki lub szpilki rozndiei¢ w rzedzie réwnolegtym do osi drogi. Rozmieszczegrakkow lub
szpilek powinno umdiwiaé¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wek-
szych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzo-
ne g roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto na poszerzeniach i wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn. Sposob wykonania musidmaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavimeen by¢ odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia
Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Profilowanie podtaa przewiduje g do wykonaniagcznie w mia¢ mozliwosci nalezy stosowa rowniarki
. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podiaa naley kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od poda-
nego w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1S)
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Strefa korpusu Minimalna waigé |, dla ruchu KR2

Gorna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni poditaa

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpie-
czy¢ podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragtozenie foru lub w inny sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie niezlanych na-
praw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jad@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanego korytai  wyprofilowanegodtaza

Lp \é\éﬁgzé?élmeme bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokec koryta co 100m

2 | Robwndg¢ podiwzna jw

3 | Réwnd¢ poprzeczna Nie dotyczy

4 | Spadki poprzeczne * jw

5 | Rzdne wysokeéciowe jw

6 | Uksztattowanie osi w planit?jw

6.2.2. Szerokg& koryta

Szerok& koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. ROWné&c koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paatpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5"/0.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekracga1 cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg
BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jdli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartai modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norgnBN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywiecksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do + 10%.
6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flkemvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w punk-
cie 6.2 powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i po-
wtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DeMd@.00 "Wymagania ogoine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraraggta.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DEMY0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej SSTaswymagania dotycee wykonania
i odbioru robét zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktore zosganykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmuj skropienie mg-
dzywarstwowe emulsgjasfaltows podbudowy z betonu asfaltowego pod wagstoieralry.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pKt

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdbkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warkomstrukcyjnych nawierzchnis
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1PR4

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).
2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#iycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy .
Tablica 1. Orientacyjne 2zucie lepiszczy do skropienia warstwya#icej nawierzchni
Lp |Rodzajlepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3do 0,5
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Doktadne zuaycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olreinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i za-
bezpieczonych przed depem wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza gimagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanypetonowych lulzelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano biarnikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyabreikach piono-
wych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy "kaucha" asfaltowego zatykaijego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" 3kt

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecawgiycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrga by
wykonana z twardych elementéw czysgozeh i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada mickkie elementy czyszgze i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek ¢cznych.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadoyypo-
sazona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych para-
metrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozyggej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinierchigolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
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Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopged dosfpem wo-
dy.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych opa-
kowaniach pod warunkienie nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetls powodowaly jej roz-
padu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsjimgvby¢ przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngxi nie wiekszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndigvykroje w dnie umaliwiaj a-
ce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorgtzeznaczone do transportu lub sktadowania emulsj
powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSWI-06.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyu
ciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wamtycénieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotekg¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabu-
dowanych, bezpmednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyciu spezo-
nego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna lbgzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po
wyschngiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy nie rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczsz@.

Warstwa nawierzchni powinnadskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny o€ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiC}
1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40*

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powioytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstivodparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blyikwca powinien zabezpie&zgkro-
piong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgazgjlko niezigdny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
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Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagedbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki relenia wymaganej il€ci lepiszcza w zalaosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skeqja.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tggrWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-
$ciwosci my

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepko EmA-94

Lp | Rodzajlepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metod podangpracowaniu "Po-
wierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesgorozkladanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne"  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- nf / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowy, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy platréoi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 fhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtyen
polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnycéjoluje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
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- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGOLNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogolne dotygee wy-
konania iodbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicz-
nie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot oblych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneaydm prowadzenia robo6t, ktére zosganykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup wykonanie podbu-
dowy gr 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 50% koodtrukcg nawierzchni jezdni ulicy Przemysto-
wej na odcinku W2-W6, podbudowy grulen15cm pod zatoki parkingowe i wyrowanie mieszakiu-
szywa tamanego istnigje] podbudowy ulicy Przemystowej na odcinku od k@@ do km 0+833

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych dla kategorii ruchu KR-2

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technatogi, polegajcy na odpowiednim zggzczeniu w opty-
malnej wilgotndci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate olgienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymaigaagolne" pkt 1.4 oraz w SST dotycych po-
szczegolnych rodzajéw podbudow z kruszyw stabileneych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwtinego mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusziahilizowanych mechanicznie podanow SST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna&é miedzy krzywymi gra-
nicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysufk
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbili-
zacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz(dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar naj-
wiekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 .

Tablica 1.
Wymagania dani
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Ba de:nla
whasciwosci zasadnicza wediug
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych %i0,075 mm, % od 2 do 10 PN-B-06714
(m/m) -15 [3]

2 Zawarta¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 PN_-1I35-C[)36]714
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
S | Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagsz- BN-64/8931
czeniu metogl | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 -01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) sueralngﬁc c.:ai.lfowna po petnegj liczbie obrg- PN-B-06714
tow, nie wecej niz 35 42 [12]
b) scieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wgcej niz 30
7 | Nasikliwose, %(m/m), nie wicej niz 3 PN_'lBgc[’g]”“
8 | Mrozoodpornée, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 -19[7]
10 | zawartdi¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SG;, %(m/m), nie wgcej niz 1 -28 [9]
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11 | wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy i PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 [21]
2.3.6. Woda

Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].
3.0. SPRAT

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnd"3k
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) kopareklub tadowarek pomocniczych prggznym uktadaniu warstwy na poszerzeniu

b) W miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa maéna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podta

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z profi-
lowaniem i zagszczeniem podi@" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna Byutozona na podku zapewniajcym nie przenikanie drobnychagstek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania rigleprawdzé wzorem:

D

—15«<pg
d85
w ktérym:
D-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzp@fbziarn warstwy podbudowy lub warstwy gdzaj-
cej, w milimetrach,
Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w mie-
szarkach gwarantagych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jed-
norodndci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblimakciji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania insjaik
séb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej gretiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej tj 20cm lub 15cm . Grufégojedynczo ukia-
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danej warstwy nie me przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna logztozona
W sposOb zapewniggy oshgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlevilgotnosci optymalnej, okre-
slonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(iinetoda 1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanizeldeilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestai
sza od optymalnej o 20%jej wastd, mieszanka powinna bywilzona okrélong ilosciag wody i réwno-
miernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgatfianieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej 0
10%jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinidpaviada przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy .

5.5. Odcinek prébny
Z uwagi na maty zakres nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgpnej warstwy, powinna. kdgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotawwodbudow do ru-
chu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane [erez
ruch. Koszt napraw wyniklych z nievgl@wego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROROT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania agopkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania robot i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatl®adania te
powinny obejmowé wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Cestotliwoi¢ ora zakres badeprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaociranicz-
nie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna po-
P Minimalna liczba wierzchnia podbu-
Lp | Wyszczegdlnienie bada badz na dziennej dowy przypadaf-
dziatce roboczej ca na jedno bada-
nie [nf]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 2 probki
Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1
4 okt 2.3.2 1raz

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleéiyapobiera w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przefej zag:szczeniem. Wyniki badgapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerghtP% -20%. Wilgotn&t nalezry okresli¢ wedtug PN-I3-
06714-17 [>].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbyivaie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prampadze-
nie badania jest niemlbwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontrahgszczenia nalgy oprze na
metodzie obgizen ptytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziegni 2 punktach lub wedtug zalece
Inspektora Nadzoru.
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Zag;szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu & do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstruk-
cyjnej podbudowy.

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badia petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inspek-
tora Nadzoru.

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyg/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mecha-
nicznie

Lp Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiaroéw

1 Szerokd¢ podbudowy Nie dotyczy

2 | Rownd¢ podtuzna co 50m

3 |ROwNna¢ poprzeczna jw

4 | Spadki poprzeczne jw

5 |Rzdne wysokéciowe Co 20m w projektowanych przekrojach
. Podczas budowy: w 3 punktach

7| Grubd¢ podbudowy Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztatcenia W 2 punktach

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-mctrow tata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci podbudowy nic mogprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimuoy by zgodne z dokumentagcprojektows, z
tolerancy+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza -+ 1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej a wicej niz:
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N&nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] powmis¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Minimalny modut odksztatcenia mige-
Wskaznik rzony ptyg o érednicy 30 cm
Zagszcze- MPa

nia Is nie
mniejszy n¥| od pierwszego| od drugiego
obcigzenia E1| obcigzenia E2

Podbudowa

Z kruszywa o
wskaniku Wy nie
mniejszym nk [%]

60 1,0 60 120

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewkdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaitcici co najmniej 10 cm. wyréwnane i
powtérnie zagszczone.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbu-
dowy. Powierzchnie powinny Byhaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedrj
glebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatesdmowiednich wigci-
wosciach, wyrGwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkiu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtadciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli n&énos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykonzelkse roboty nie-
zbedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanie ndnosci podbudowy wyniklo z niewkaiwe-
go wykonania robot przez Wykonagvypodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@OWVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.

8. ODRIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogéline".
Roboty- uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjée
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnet' gk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngci objetych cen jednostkow 1nt podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywaralatgo stabilizowanego mechanicznie,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n SSB svymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy pomocniczej z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosganmykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgueOleckui obejmup wykonanie pod-
budowy gr.20cm z mieszanki 50% kruszywa tamanegpiarnieniu 0-31,5 pod konstrukgezdni ulicy
Przemystowej na odcinku W2-W6 , grdleol5cm na wjazdach i zatokach postojowych.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanggchanicznie - jedna lub ¢tiej warstw zagsz-
czonej mieszanki, ktora stanowi warstmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudanauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Wymaga-
nia ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 2ok
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa ok§®no w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm
2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
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Wymagania dotyece sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaftyania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolraszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0d004£odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalegy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R0d;
budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozkfadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Pdolva
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoreodcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 5pk.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxVymaga-
nia ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagjolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bdawa z kruszyw. Wymaga-
nia ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-040048£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Jednostl obmiarows wyréwnania kruszywem istnigiej podbudowy rhwykonanej i odebranej podbudo-
wy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentugmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1 iwyréwnania podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie istnigicej podbudowy,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalgma@az wyrdwnania istniggej
podbudowy bitumicznej betonem asfaltowym jak nastvér zasadnicg podbudowy.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaia dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fgre 1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t w ramalshdowy
drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystowej w Ck& zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego AC 22P50/70 i grétiovarstwy 7cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstweszagonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktora sta-
nowi fragment nénej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralsgéatiowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.3. Podiee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowe].

1.4.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wedzi

1.4.6.Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej gicibuktadana na istniggej warstwie w celu wy-
réwnania jej nieréwnixi w profilu podheznym i poprzecznym.

1.4.7. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w
PN-C-96170:1965 [5].

Rodzaje stosowanych asfaltéw w zalesci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz
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Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnagy wymagania PN-S-96504:1961

[8] dla wypelniacza podstawowego i zgstzego. Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszczasgbsowanie
wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpglgmopioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddzyniera.

Sktadowanie wypetniacza powinnodzgodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu natgy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lgjo jirakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudpwgtonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu nr norm Kategoria ruchu
KR 2
Kruszywo tamane granulowane oraz zwykte
1 wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat k. 11, 11
wg PN-B-I1 1112:1996 gat. 2
2 |Zwir i mieszanka w PN-B-11111:1996 kIl 1l
3 Grys izwir kruszony KI. 11, 1
wg WT/MK-CZDP 84 gat. 2
4 |Piasek w PN-B-11113:1996 gat. 2
Wypetniacz mineralny: ESSSti\;VOWy’
a) wg PN-S-96504:1961 tpezy,
5 . . , pyly z odpylania, ppioty|
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laborato- .
; lotne z vegla kamien-
rium drogowego
nego
6 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 50/70
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w rmeszaineralnej >1
Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw >1

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania
okreslone w WT.EmA-94 [11].

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 3.

Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wekera przysipujacy do wykonania podbudo-

wy z betonu asfaltowego powinien wykazke mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniulznym lub caglym do wytwarza nia mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asisith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkichsiednich,

- walcow ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyrn.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
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4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]

4.2.2. Wypehniacz

Wypetniacz luzem naly przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortyameirkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym -
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naile przewozt pojazdami samowyladowczymi

wyposaonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transporesganka powinna Byprzykryta pokrow-
cem. Czas transportu od zatadunku do roztadunkpowenien

przekraczé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@awtemperatury

wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwaojnégidinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowejrstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru , Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktamieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada-
boratoryjnych i prébki materialtébw pobrane w obemménspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasd asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek emaimych do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacygveaztgci asfaltu
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Wymiar oczek Mieszanka mineralna 0/22m
Sit #, mm dla kat ruchu KR2, mm
Przechodzi przez: [%]
22,0 100
16,0 80+100
12,8 65+90
9,6 50+80
8,0 4474
6,3 35+65
4,0 2753
2,0 20+40
(zawartd¢ frakcji
grysowej) (60+80
0,85 13+29
0,42 8+22
0,30 6+19
0,18 5+15
0,15 5+12
0,075 4+8
Orientacyjna zawartg asfaltu w
. ) . 4,0+5,2
mieszance mineralno-asfaltowg]

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lgtalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfiiayymagania podane w tablicy 3 Lp. [+6.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegdmpmspetnia wymagania podane w tablicy 3 Lp.
7+9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

lub ciagtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz zacho-
wanie temperatury skladnikow i gotowej mieszankiemalno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z re-
cept. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegoggtasci w za-
le2naci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikbéw mpogynosk: jedna dziatka elementarna wagi, vexlylie przeptywo-
mierza, lecz nie wrej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b ogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania, zapewdniaj
cym utrzymanie statej temperatury z toleraady” C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pawa wynosi:

-dla 35/50 145° C-160>°C
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

AT Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci KR 2
1 [Uziarnienie mieszanki, mm 0/22;
2 |Modut sztywnéci petzani& , MPa nie wymaga @i
Stabilnég¢ wg Marshalla w temperaturze 60°
3 > 8,0
C, kN
4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp 60° Q, 15+4,0
mm
\Wolna przestrzéw prébkach
5 |Marshalla zagszczonych 2 x 75 4,0+8,0
uderzé, % v/v
6 Wype’rnlenle wolnej przestrzeni w <75.0
prébkach Marshalla, %
Grubagi¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/12,8 3.5+ 5,0
7oponie 4,0+5,0
- 0/20 ' :
L0/2s 50+6,0
-0/31,5 8,0+10,0
9,0+16,0
8 |Wska&nik zag:szczenia warstwy, % >08,0
9 |Wolna przestrzew warstwie, % v/v 45+9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
j’s@us 88 ® % ] e
i
90 / 10
') 20
70 A k'
0 40 __
i e %
el so\
; 50 // §
“ 40 60
§ prd — d s
20 P~ el 80
10 fee—] %
Wl 22 B3 B 3 3 333338EE

Krzywe graniczne dla mieszanki 0-20mm na wyréwnaadbudowy KR-2

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardiodaniu wypetniacza uzy-
skata wtaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®ywyzsza o We-

cej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki nahmer-asfaltowej powinna

Wynosi

:-dla35/50 130°C-170°C
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5.4. Przygotowanie podta

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinné tgyprofilowane, réwne, ustabilizowane
i nosne.

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralnoltsfej, podiae naley skropi emulsj
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptauza z asfaltu uptynnionego, w zatesci
od rodzaju poditza pod podbudow wynosa 0,3 - 1,0 kg/rh

Powierzchnie czolowe wiazdéw, wpustéw itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniggcym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pojczenie mgdzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsp asfaltows utozeniem nasfpnej warstwy asfaltowej
dla zapewnienia odpowiedniego gr#enia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub wyrgis3 -0,5 kg/m2.

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidziangrodparowanie wody - 2 h
przy ilosci 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji .

5.6. Warunki przysgipienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia agaidoby byta nie
nizsza od 5" C. Nie dopuszcza siktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfajgpodczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru

(V> 16 m/s).

5.7. ZarGb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-astaltpwe

jest zobowazany do przeprowadzenia w obeétidnzyniera kontrolnej produkcji w

postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona proébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaetu kontroli do-
zowania kruszywa i zgodso skiadu granulometrycznego z

projektowan krzywg uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej naig pobr& po oprénieniu zawartéci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszamaralnej, naley wykona petny zarob prébny z
udziatem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu w mieszance okie
sie wykonupc ekstrakaj.

"Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wam sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek prébny
Nie jest przewidziany z uwagi na maty zakres robot

Tablica 4. Tolerancje zawas sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojekto-
wanego przy badaniu pojedynczej probki metakstrakcji,
% m/m
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Mieszanki mineralno-
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej asfalltowe do nayylerzchn
drog o kategorii ruchu
KR 2
1 Ziarna pozostape na sitach o oczkach #(mm): +50
25,0; 20,0; 16,0, 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 -
2 10,85:0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodigce przez sito 0 oczkach
# (mm)0,075 +2,0
4 |Asfalt +0,5

5.9. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lsyoudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automatycz-
nym sterowaniem grulfoi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dakentacy projektow.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnartigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyise zgodnie ze schematem pi&gej

walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndshie

mniej ni:

- dla asfaltu 35/50 125° C,

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi.

Wskaznik zag:szczenia utlbonej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostdfgdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankizakerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne,

wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinnydywno obcite, posmarowane

lepiszczem i zabezpieczone ligtprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdéci warstwy, wysgpujace dodatkowo zcze podtine
nalezy zabezpieczyw sposdb podany dlaszza poprzecznego.

Ztgcze podiune uktadanej nagpnej warstwy, np. vdizacej, powinno by przesunjte o co najmniej 15 cm
wzgledem zhcza podianego podbudowy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROROT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania lepiszcza,

wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produhkigiszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wy-
niki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

0.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podartablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaroéw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltove)

Czstotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 |Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 prébka
> Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobra- 1 probka
nej w wytworni
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Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziaice
roboczej
3 |Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny )
4  |Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 M
5 |Wiaciwosci kruszywa 1
Temperatura sktadnikow mieszanki L
6 dozér cigly

mineralno-asfaltowej

v\l}gjidy pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-

7 |Temperatura mieszanki mineralno- asfalto .
dowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
\Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . N
9 jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uzianaigoowinna by zgodna z
zaprojektowas w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltquadgga na wykonaniu ekstrakciji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny bygodne z receptiaboratoryjn z tolerancj okreslonag w
tablicy 4.

6.3.4. Badanie wkziwosci asfaltu
Dla kadej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wkaiwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wkaiwosci kruszywa
Z cz:stotliwoscia podamn w tablicy 5 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki mahm-asfaltowe]

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minevasfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae.
Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-ashad

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfadjgolega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadné¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefzealnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.10. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMars-
halla. Wyniki powinny by zgodne z recegtiaboratoryjma.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego
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6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw i wiaciwosci podbudowy z betonu asfaltowego.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu astedtgo

Lp Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy

2 | Rowng¢ warstwy jw

3 | Spadki poprzeczne warstwy jw

4 | Rzdne wysokéciowe warstwy jw

5 | Uksztattowanie osi w planie wj

6 | Grubd¢ wykonywanej warstwy Cala dlugbzlacza
7 | Zlacza podhine i poprzeczne Cata diugo

8 | Krawedz , obramowanie warstwy| Ocenagia

9 | Wyglad warstwy jw

10 | Zagszczenie warstwy J.W.

11 | Wolna przestrzew warstwie j-w.

12 | Grubd¢ warstwy jw

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows, z toleranci £5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy
Nieréwndaci podiuzne i poprzeczne podbudowy dla drogi klasy ,L” ma@re wg
BN-68/8931-04 [9] nie powinny léywicksze od 15mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaefinny by zgodne z dokumentagprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna éysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci £ 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubi@ia projektowvs,
Z tolerancj £10 %.

6.4.8. Zhcza podtune i poprzeczne
Ztgcza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi.

6.4.9. Krawdzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny ldyréwno obgcgte lub wyprofilowane i pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyghd podbudowy
Podbudowa powinna migednolitg tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych porowatych, tusgagzh sé i
spekanych.

6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestize
Zageszczenie i wolna przestiz@odbudowy powinny byzgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania
0golne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu &fetgo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogoélne" pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltovebggmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowajitfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi kraweznikdw i urzadzen obcych,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D —05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyee wy-
konania i odbioru robét zgtzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstlkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyeabo6t ktére zostanwykonane w ramacbudowy drogi
gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystowej w Oleckobejmup wykonanie warstwycieralnej grubéci
5cm z betonu asfaltowego AC11S.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego moea wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8iene mieszanki betonu asfaltowego o wy-
miarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 2 ACS5S, ACS8S, AC11S

Y'Podziat ze wzgldu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchriirca w bezpérednim kontakcie z kotami pojaz-
dow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veriyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nie-
ciaglym tworzy struktug wzajemnie Klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mie-
szany — kruszywo, ktére sktada giwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypet-
niacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnegprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej yator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceayiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoozabzany),

IRI - (International Roughness Index)quzynarodowy wskanik rowndgci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poday SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowa@inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR2 ACS5S, 50/70, 70/100
ACS8S, Wielorodzajowy 50/70
AC11S

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBENN12591 [27]

L WiaSCIWOsCi Metoda Rodzaj asfaltu
p- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21] | 50-70, 70-100

mm
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46-54 43-51

3 | Temperaturazaplonu, | oc | pNEN22592[62]] 230|230
nie mniej nk

4 | Zawartg¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99 99
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nie mniej nk | m/m

1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przy- % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
rost), m/m [31]

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po
starzeniu, nie mniej i

7 | Temperatura naknienia
po starzeniu, nie mniej
niz

% PN-EN 1426 [21] | 50 46

°C PN-EN 1427 [22] 48 45

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawart@¢ parafiny,

LN % PN-EN 12606-1 | 2,2 2,2
nie wiecej niz [30]
9 | Wzrosttemp. neknie- | o | pNEN1427[22]| 9 9
nia po starzeniu, nie
wigcej niz
10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 [29] 8 -10

Fraassa, nie wcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczysz-
czenie asfaltu i wyposanych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy-
mi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien éyzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzew-
czy z tolerangj £ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nafestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetni&szywa po-
winny spetni@ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinna sidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymidubegpochodzeniu. Podie sktadowiska musi idy
rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypeiré powinno giodbywa w silosach wyposa-
nych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epra asfaltowego i kruszywa, gwaragtuj
cego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoganieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, najedobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze ward6é przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosda
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia poken i krawedzi

Do uszczelnienia patzehr technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stoso-
wac:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,
b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest déan®tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda naago”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji
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Do zlkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy stoso-
waé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuispelyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.bliaa 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosyjéy#io pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtbrni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie aalealewa emulsji do opakowai zbiornikow zanieczysz-
czonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding"dit
3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robo6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym stero-
waniem produkcji, do wytwarzania mieszanek minaraiafaltowych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaikladanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszece,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” [1] pkt
4,

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanymaopatrzonych w
urzgdzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi agderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniert ipyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatdw sypkich, ughiazviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nietly powodowa-
ly jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nate uzywa¢ do transportu opakowa
z metali lekkich (m@e zachod wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w za-
leznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinnadbyabez-
pieczona przed ostygguiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszankprodukcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéwaywanych do transportu
mieszanki powinny byczyste, a do zwiknia tych powierzchni nima wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacii projekt sktadu mie-
szanki mineralno-asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameehego i tamanego, to natgrzyjaé pro-
porci kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR2 [65]

Przesiew, [%
Wiasciwos¢ (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ mins.6
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstyeyeralnej, dla ruchu KR2

[65]
Warunki
Wiasciwose zagszcza-| Metoda i warunki | AC11S
nia wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
zawartéé wol- | ¢.1.2,ubija | pN-EN 12697-8 | v
nych przestrze-| pie, 2x50 [33] Vminl,O
ni uderze 0.4 max.0
Wolne prze- .
. C.1.2,ubija - -
strzenie wypet-| < 2)(501 PN E[';‘))31]2697 8 | VFBuins
hione lepisz- | 2~ , c VFBhings
czem .
Zawarta¢ wol- C.1.2 ubiia
nych przestrze- nié '2')(501 PN-EN 12697-8 | yuaA-
ni w mieszance ' [33], min14
. . uderzeé 5

mineralnej p.

PN-EN 12697-12
Odporndgé¢ na | C.1.1,ubija [\?vg]r’]izr\zivezclg?g-
dziatanie wody | nie, 2x35 ‘adnvm cvklem ITSRg
2 uderzeé jednym Cyx

zamraania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdrz
dzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, po-
winno by zautomatyzowane i zgodne z regeq@bocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz po-
miaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukia-
dem termostatowania zapewniajm utrzymaniezgdanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (oalyan) nie mae przekraczal180°C dla asfaltu dro-
gowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowe§(88-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lsysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe] podanej w tablicy 11. W tej tablicy rnagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbudowaniaj\aytaza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Temperatura mieszar]ki
[°C]
od 140 do 180

od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniowno-
mierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkauw@rni, pod warunkiem skoor-
dynowania mgdzy soly deklarowanych przydat§a mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzadc w ich wiaciwosciach.

Lepiszcze asfaltowe

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
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5.4. Przygotowanie podia

Podlae (warstwa wyréwnawcza, warstwaagwjca lub stara warstwéieralna) pod warstyscie-
ralmg z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowni& podtwna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierdwngci nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar
tatg 4-metrowy lub réwnowana metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe poditaa oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usung.

Nieréwndaci podtaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtau taty z materiatu 0 mniejszej sztywioo (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usunaé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblio-
nych do materiatu podstawowego (np. wypé&lmetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénaia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [6jainnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecz-
nych zaleca gistosowanie membrany przeciw&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst
SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobatigcznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodniei wiasciwosci wyprodu-
kowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w
cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po usta-
bilizowaniu s¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda@ skltadu mieszanki mi-
neralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagialiwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zaladowa na samochdéd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#éreslio-
ng w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstvégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszcza-
nia.

Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 fy a dtugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatéw oraz sptu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie pajczenia mgdzy war-
stwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przetkanmiem i zaleganiem wody gdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyicie-
ralnej z betonu asfaltowego powinnathwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1 + 0,3 kg/r, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mie-
szanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropie-
nia, ktére po utgeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosdag¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu pu-
blicznego przez zmignorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapi-
sami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgeaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia mmby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaltiNie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopggjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbveydodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wgéa 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do | w czasie robét
robot
Warstwascieralna o grubixi > 3 0 +5
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdigvarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Zawartc¢ wol-
nych przestrzeni v

Projektowana

Typ i wymiar gruba¢ warstwy Wskaznik zagsz-

. . ; . czenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(vIV)]
AC11S, KR2 3,0+5,0 > 98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaomng w uktad au-
tomatycznego sterowania gruiloowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtach projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byéwnomiernie zaggzczone gizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hwvoscia wibracji, oscy-
lacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno-
sci, deklarag} zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidne
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do pkce
tacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem spraw-
dzenia, czy jak& materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdbw do uszczelniatp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy kiefee, pohczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridedp starannécia
I w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie sto-
sunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze zde-
cydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze prze-
prowadz¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalton&jiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz iloéci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §éknateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskfadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badess podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu
budowy zajmuje silnspektor Nadzoru w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza
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13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

24 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka
w razie potrzeby liczba prébek gezosté zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

") w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniane-
go odcinka budowy, Wykonawca ma praigolac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrol-
nych nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wy-
znaczonych odcinkow egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigpizasadnione #t-
pliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (mppodstawie wtasnych baga

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wy-
konywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktorej nie-
korzys¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig& na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineral-
no-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznag#denanie warstwy asfaltowej). Wagkowo do-
puszcza i badania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126948boraz ila¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od pro-
jektu o wartéci podane w tablicy 16.

W wypadku okré&lania ilosci materiatu na powierzchi sredniej wartéci grubcci warstwy z re-
guty nalery przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawpza odcinki
czesciowe. Odcinek agciowy powinien zawier@co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka
cze$ciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych ozna-
czer grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggzowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
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A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nd lub

— droga ograniczona kraimikami, powierzch- <10
nia wicksza nz 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bo <25
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésieralna jest uktadana z
op&nieniem, wart&¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym eta
pie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgeuije wartd¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotycziaadego
pojedynczego oznaczenia danejdehavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemaykroczy poza wartéci do-
puszczalne kigone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngiéadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @bav i
parkingéw naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej,
mierzc wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugaéci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m. Wy-
magana réwni podtwzna jest okrélona przez wart@& odchylenia réwngci (przewitu), ktére nie mog
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rowdu rozumie s¢ najwicksz odleglaé miedzy tag a mierzon
powierzchnj.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia rowngci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych natg sto-
sowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu taty i klina. Po-
miar naley wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nadan ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowgiopoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réwnéci poprzecznej warstwdcieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych roevipna by wi¢ksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wadtd odchyler rowndsci poprzecznej warstwcieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniermiwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powi-
nien by on zrealizowany z najmniejszym glisvym op&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waritoniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub
na dojazdach do skrzgwan poszczegolne wyniki pomiaréw wspétczynnika tari@powinny by

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kneelaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci pro-
jektowanej o wgcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczaltolerancy £+ 1 cm, przy czym co naj-
mniej 95% wykonanych pomiaréw nie s@przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji projekto-
wejo+5cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym pozio-
mie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertljgdnorodny, bez sfan, defor-
macji, plam i wykruszée.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowe-
go (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjihnicznej (SST)agswymagania dotycce wy-
konania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstlkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyeabo6t ktére zostanwykonane w ramacbudowy drogi
gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystowej w Oleckobejmup wykonanie nawierzchni zatok postojo-
wych i wjazdoéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu nieuzbrojonego niebaragon
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chamgkigacy si ksztattem, ktéry umdiwia wza-
jemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzuj
cy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materia-
tami wypetniagcymi.

1.4.7. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” [10] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdesbu uktadania i siatki spoin oraz uiito
wiaty wykonanie warstwy o szerog@ 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trak-
cie ich wbudowywania w nawierzchkni

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczr, wydary przez uprawniogjed-
nostle.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchyika-
mi od wymiarow:
— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
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— grubaé + 5,0 mm,

2) wytrzymaitasi¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,507,

3) mrozoodpornég: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoc#rie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzn#ow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracz®% masy prébek nie zanismnych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno ywigk-
sze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracéz#®%,

5) scieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éliorea strag wysokaci, nie powinna przekraczavar-
tosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkaéc, okrelona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licoga@inej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhog mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementow nie powinny thigs, gknig¢ i ubytkbw betonu, krag
dzie elementéw powinny lbyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartcci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyglam - powstajw wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegogwania i twardnienia; naloty te powoli zni-
kaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia

na pojedynczej kostce

— plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkks (diugasé i szerokéc) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kresizi i naray przy-

licowych

4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkks (diugcsé i gtebo- 20 mm x 6 mm
kos¢)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kogtinog by¢ skladowane na otwartej przestrze-
ni, przy czym podige powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nale stosowd nastpujagce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalirgpetniagjcego wymagania dla ga-
tunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnggtku spethiagcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiaglzgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],

niedopuszczalne
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowej
— zapraw¢ cementowo-piaskoavl:4 spetniajcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawezniki, obrzera iscieki

W g wymaga odpowiednich SST niniejszej dokumentacji.
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurajivasowanego

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentagjjektowej, powinny odpowiadavymaga-
niom wigciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phasgektora Nadzoru.

3.SPRZET.

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowe] seoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z tar-
cz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykia-
dzing elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmgpowiada wymaganiom wiéci-
wych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dotantom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowy-
mi po osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoisu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek aodki transportu zewgtrznego mog stu-
zy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu ms
na wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane té&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecagjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu eiagj palecie zalecaggiktada do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odtyarrodkiem transportu samochodowego wyposgm
w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddéeni. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mua transportowadowolnymisrod-
kami transportu w fabrycznie zamktyich pojemnikach lub opakowaniach, chgmyich je przed zanie-
czyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposiob odpowiadaly wymaganiom wisci-
wej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektowy lub SST
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utmie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
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a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie 5gmlz mieszanki kruszywa tamanego
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@ementowo-piaskosy obejmuj:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikow),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zasypki cementowo-piaskowej i wypeie ng szczelin,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki wedtug dokueaeinprojektowej przewidziana jest z mie-
szanki kruszywa ftamanego 0/31,5mm z udzialem 3@¥& 2amanych i przekruszonych.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni zatoki autobusowej stanaieznik o wymaganiach okéonych w
SST D-08.01.01 ,Krawwniki betonowe”

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Grubai¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wyrgsd zagszczeniu 3cm, a wymagania dla
materiatdbw na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Fektowanej gru-
bosci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢é na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaiaci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtonsladow wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypy-
wala sé. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Rarielona podsypka powinna &yvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesoiaskowej to po zawatowaniu na-
wierzchni naley ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cahb gruba¢ podsypki. Rogcielenie pod-
sypki z suchej zaprawy me wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiapzava musi by zakmczone przed rozpoez
ciem wizania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruych
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grétioNa
wiekszym fragmencie robot zalecg stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiahktorej
niedopuszczalneggsézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplé&ow
nych pod wzgidem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywaizyuczeni brukarze.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nina wywac elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzigpak, majcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzu-
petnia st kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngidziami trgcymi (przycinarkami, szlifierka-
mi z tarca itp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalecakaczy¢ pro-
wizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchnpodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyiaarycznie ut@gong nawierzchrng na
podsypce piaskowej nalgrozebré i usuny¢ wraz z podsypk
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5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostorz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walilywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nakgy prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jgrodka i jednocze-
$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualredwnaci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtaym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme peknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetni:
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych ko-
stek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni .

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneahrudzeniem. Wibrowanie najeprowadz¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchrg. Na-
wierzchnia zatok postojowych z wypetnieniem spadaskiem nie wymaga piggnacji mae by zaraz od-
dany do aytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przypieniem do robot
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobag techniczg,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakte-
rystycznych kostek, w przypadkgdania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawaech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (krasmikéw,
obrzezy), - wg odpowiednich SST
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do pkce
tacji.
6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje ta-
blica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszczegdlnienie
bada i pomiarow

Wartcici dopuszczalne

Lp. Czestotliwos¢ bada

1 | Sprawdzenie podsypki (przy- | Biezaca kontrola w 10 punki Wg pktu 5.6; odchytki od
miarem liniowym lub metog | tach dziennej dziatki robo- | projektowanej grubsei +1
niwelaciji) czej: grubdci, spadkow i cm

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacj

projektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania na-

wierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -
projektowg dzialce roboczej

b) rzedne wysokéciowe (poH jw Odchylenia: +1 cm; -2
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Wyszczegdlnienie Wartcici dopuszczalne

Lp. badah | pomiaréw Czestotliwos¢ bada
mierzone instrumentem pp- cm
miarowym)
c) rownas¢ w profilu podhe- | Jw. Przéwity migdzy tat a po-
nym (sprawdzona tatprofi- wierzchng do 8 mm

lowa z poziomig i pomiarze
przeswitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem linig
wym wzgkdnie metod ni-

welacji)

d) spadki poprzeczne (sprapdw. Odchytki od dokumentacji
dzone metogl niwelacji) projektowej do 0,3%

e) szerokd¢ i glcbokas¢ wy-|Kontrola biezgca Wg pktu 5.7.5

pelnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiar
rem liniowym po wykrusze
niu dtug. 10 cm)

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposbb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu, prawi-
nawierzchni, diowasci desenia, kolorow kostek, gqan, plam, de-

formacji, wy-kruszé, spoin i szczelin

2 | Rzdne wysokéciowe, réwnaéé po- | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystyc
diuzna i poprzeczna, spadki po- nych (wg metod i dopuszczalnych wadbpodanych
przeczne i szeroké w tab. 2, Ip. od 5¢c do 59g)

3 | Rozmieszczenie i szera¥ospoini | Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

N
1

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki bru-
kowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspekto-
ra Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
[10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgece wykonania i odbioru robot zgyi
zanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusigya obsianiem nasionami traw.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robot olfych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robot ktére zostawykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckuobejmuacych wykonywanie nagpu-
jacych umocnié

O umocnienia skarp nasypow przez humusowanie i olesr@sionami traw

Okreslenia podstawowe
1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemidlirma w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy i jej przygcia sk.
Pozostate okétenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jgkimh wykonania, zgodr$é z Dokumentagj Projek-
tows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygeze Robdét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotygee materiatdw

Wymagania ogoélne dotyseze materiatbw podano w ST D-00.00.00.
Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtagadl n/n STasnastpujace materiaty, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1 Humus

Humus powinien by ziemp urodzajra o zawartéci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych. Humus
powinien by pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszez#bcych.

Do humusowania skarp naleuzy¢ ziemi roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadovgan
zgodnie z SST 01.02.02.
2.24 Trawa

Wybor gatunkow traw naky dopasowéa do warunkéw miejscowych, a gad do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej naglaje do tego specjalne mieszanki traw, goaj g:ste i drobne ko-
rzonki.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgaleici, spel-
niajacej wymagania PN-78/R-65023.

3. SPRET
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazie mazliwoscia korzysta-
nia z nasfpujacego spretu:
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotygee transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
Transport materiatdw do wykonania umocnienia skarp

4.2.1 Transport humusu

Transport humusu e by wykonywany dowolnymgrodkami transportu, wybranymi przez Wy-
konawe.
4.2.3 Transport trawy

Srodki transportowe powinny yczyste i zabezpieczgie nasiona przed zamokoiem oraz obni-
zeniem ich wartgci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wymagania ogoélne wykonywania robét podano w SSTM@OO0.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Medprojekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichetda wykonywane Roboty zwrane z wykonywaniem umoc-
nienia skarp przez humusowanie, obsianie, darni@yan

Wykonanie umocnienia skarp

5.2.1 Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powodpowiadé& wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01208% 02.03.01.

Gruba¢ przykrycia ziemi roslinna zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cra. IBpsze-
go powgzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zalece giowierzchni skarpy nagi niewielkie
rowki poziomo lub pod &em 30-45 st. w odgpach co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-20 cm.

Warstve ziemi ralinnej nalezy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne i przedyd
poza gorna kragdz skarpy oraz podri@ skarpy hasypu na diugol5-25 cm.

5.2.2 Obsianie tragv

Obsianie powierzchni skarp traywowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach at-
mosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byyrownomiernie rozsypane na powierzchni skarp ¥cilé kg/1000 m2
skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poprz&kigegrabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien poglf wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwaj ziaren trawy po ich
zasianiu. W okresie suszy nafesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu robot:
dla grubdci warstwy humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.
Kontrola przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidakaos¢ materiatow aywanych do
umocnienia skarp w zakresie zgoéiciz p.2.2 n/n ST.
Kontrola jakdci wykonania umocnienia skarp
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W trakcie wykonywania robot i odbioru najezbadé:
prawidtowas¢ humusowania skarp i obsiania teaw
6.3.1 Badanie jakei humusowania i obsiania traw
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiamikega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczysiczezcielenia humusu z kontrpbrubdci warstwy ro%cielonej ziemi,
zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiamgsgci zasiewu nasion.
Dopuszcza ginastpujace odchytki w wykonaniu Robot:
dla grubdci humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotygee obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

Jednostg obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadrgjaskarp umocnionych, na podsta-
wie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.
- m (metr) utaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakai (atesty) materiatow, wyniki
pomiarow i bada z biezgcej kontroli materiatdw i robét wg p.6 n/n ST.

Rodzaje odbiorow

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:
odbidr kaicowy
odbidr ostateczny umocnienia skarp (po uptywie skmgwarancyjnego),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umochienagkrzez humusowanie, obsianie,
darniowanie zgodnie z obmiarem i oggakasciowa materiatow i robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgyumocnienie skarp przez humusowania z obsianiezmuabe:
roboty przygotowawcze,
0 dostarczenie humusu z hald z odlégialo 1 km,
0 wbudowanie humusu wraz z obsianiem taw
0 konserwagj i pielegnacg umocnié

O
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgee wykonania i odbioru robot zgyi
zanych z wykonaniem przepustow pod zjadami z ruPEHBarbowanych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robot olfych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia roboét ktére zostanwykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckuobejmujcych wykonywanie przepustu
rurowego z rur HDPEp 40cm pod zjazdem w km 0+030,9m or@b0cm pod wlotem ulicy Przemystowej
w ciggu rowu przydranego drogi wojewodzkiej Nr 655.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zarglajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowa-
dzenia wody matych ciekdédw wodnych pod nasypamidgaz

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konsfeukgna wykonana jest z karbowanych HDBREdnicy
40cm i 50cm

1.4.3. Umocnienia wlotow - konstrukcja stabilizeg przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrpcg nasyp
Zjazdu wykonana z bruku na zaprawie cementowejanigan szczefi zapravg cementow.

1.4.4. Pozostate okjlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagao@golne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygz robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogltpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objetych niniejsa SST, g:
- rury karbowane HDPE
- cement,
- woda,
- kamien polny lub tamany
- Zaprawa cementowa.
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2.3. Rury

Dopuszcza gistosowanie rur z HDPE lub innych o sztyweicobwodowej 8KN/m posiadgych aprobat
IBDIM do zastosownia na przepusty drogowe.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdnstkukcji przepustow powinien speléisvyma-
gania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasyxA&8p betonu klasy B-30 i klasy 32,5
do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bkz bada laboratoryjnych
mozna stosowé&wodochgowa Wodk pitng.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nz M 12 i spetnié wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Spret do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinietkamg sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do budowy przepustow paddami podano w SST D-03.01. Ol "Przepusty pod
kororg drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-DAM0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowkany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym bdzie wykony-
wany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
- innych rob6t podanych w dokumentacji projektowBST.
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5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod fundasnécianek czotowych i taw fundamentow powi-
nien by dostosowany do wiellkai przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzeniu mana bylo przysipi¢ do wyko-
nywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadbyykonana zgodnie z dokumentaprojektows i SST.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdatea fundamentowa me by wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaig¢zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01 "Podbu-
dowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaig™

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowgcrepustéw wynosz
- dla wymiarow w planie £ 5 cm,
- dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rgleiktad& jednoczeénie z obu stron przepustu, war-
stwami o jednakowej grukoi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotnig zasypki w czasie zagzczania
powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metbavg PN-B-04481 [2] z
tolerancy -20%, +10%.

Wskanik zagszczenia poszczegolnych warstw powiniert lzgodny z dokumentagjprojektovs i
SST.
5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow natg wykona zgodnie z SST D-06.01.01 "Umocnienie skarp, rowow
sciekow".

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogodlne zasady kontroli jaga robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Kontrola jakéci wykonywanych robét

Kontrok jakosci robot naley wykona zgodnie z SST @ .01.01 "Przepusty pod korparogi” pkt 6,
oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DMM®.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdolne" §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie zasypki i zggzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotéw,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgece wykonania i odbioru robot zgyi
zanych z wykonaniem oznakowania poziomego na odain&gi objetym projektem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robét ktére zostawykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwea dotycz wykonania oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziamaeszczone na hawierzchni w postaci ling-ci
gtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystnzatek, napisdéw, symboli oraz innych linii zwi

zanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Pozostate okétenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Instrukcp
znakach drogowych poziomych” i definicjami podanyn8ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za j&kah wykonania, zgodrio z dokumentagj projek-
tows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdélne dotygze materiatdw

Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo poziomego znakowania drog musi postada
dokument wydany przez Instytut Badawczy Drdg i Mespt. ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym” [11]. Materiakto6re nie leda posiada , swiadectwa dopuszczenia”
nie kpda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowaostarn odrzucone.

2.2 Materialy do oznakowania poziomego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoisgroziomego zgodnie z zasadami niniej-
szej ST, &

2.2.1 Farbarozpuszczalnikowa biata
2.2.1.1 Wymagania

Farba powinna spetriavymagania ,, Tymczasowych Warunkoéw Technicznych ieéviaty do po-
ziomego znakowania drog TWT-92 GDDP-1/6" i powirutierakteryzowasic has¢pujgcymi parametrami:
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a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznyshinateriatach do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekrac3@ % (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolu-
en, ksylen) w iléci wickszej nz 10 %. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen.
d) Szorstkéc

Miara szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem an-
gielskim.

Wskanik szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
e) Trwaltc¢ jako stopi@ zuzycia w 10 stopniowej skali wg LCPC - co najmnigy® 12 miesjcach eksplo-
atacji, a dla oznakowieczesto przejedzanych i daym ruchu - min. 6 po 6 miegiach.
f) Czas schnicia

Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego odda-
niem do ruchu.

Czas schgria nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, jednakare by
dluzszy jak 2 godziny.

2.2.2 Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materiblakowy nalgy stosowd zgodnie z wyma-
ganiami TWT-92/GDDP-1/6, mikrokulki szklane reflgkse charakteryzype st wspotczynnikiem zata-
mania powyej 1,5, wykazujce odporné& na woa, chlorek sodu i zawiergge nie wecej jak 25 % kulek z
defektami.

2.3 Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pmyizachowé statc¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej w adtee6 miesicy sktadowania w warunkach okte-
nych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zabezpiegzagh je od napromieniowania stonecznego, opadovienaperaturze:
dla farb rozpuszczalnikowych od 0-25 st. C
dla pozostatych materiatow - paej 40 st. C

Farby naley przechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabezpiecza-
jacych je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze 0-25 st. C w opakowaniach handlo-
wych producenta.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogoélne dotygze sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Spret do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania znakowania poziomego riglstosowa nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
szczotki mechaniczne (zaleca siurzdzeniem odpylaicym),
szczotki eczne
sprezarki
pistolet eczny
watek lub szczotka

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotygze transportu

Wymagania ogoélne dotysee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport materiatdw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczel-
nos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyclaikasci materiatow. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nogrRN-85/0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego rnaierzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroag
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi zgozliN-73/C-81400.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wymagania ogoélne dotyseze wykonywania Robot podano w ST 00.00.00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Medprojekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichea wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem pozio-
mego oznakowania drogi.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Przygotowanie podia

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, smaréw, olejéw i innych zanieczyszcpezy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspekto-
ra Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaisakowania poziomego musidgzysta i
sucha.

5.2.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura naeieri i powietrza powinna ldywieksza od 5
st. C, a wilgotn&¢ wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85 %.
5.2.4 Wykonanie oznakowania

Farle do znakowania cienkowarstwowego rgl@o otwarciu opakowania wymiesza/ czasie 2-4
min. do uzyskania pelnej jednorodod Prze lub w czasie napetniania zbiornika maldivaaleca sj prze-
cedzt farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaido malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie dajezstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farlz nalezy naktad#@ réwnomiern warstwg o grubdci co najwyej 800 mm(grubg na mokro bez
kulek szklanych), zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontro-
lowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce seiltub metalowej podktadanej na drodze ma-
lowarki llos¢ farby zuwyta w czasie prac, olkdiana przezrednie zaycie na 1 m2 nie me sk rézni¢ od
ilosci ustalonej, wgcej niz o 20 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakéci Robot

Wymagania ogoélne dotysee kontroli jakéci Robét podano w SST 00.00.00.
6.2 Kontrola jakéci materiatow

Farba i materialy do posypywania powinny postagaviadectwa dopuszczenia”. Kontrola farby i
mikrokulek szklanych powinna dotyazgech wymienionych w p.2, jednorazowo dla calejaosy.

6.3 Badanie przygotowania podéo.
Powierzchnia jezdni przed wykonywaniem znakowgmainna by czysta i sucha, zgodnie z
p.5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonuac znakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:

— wizualna ocena stanu materiatu w zakresie jegogextingci i widocznych wad, przed rozpagz
ciem prac i co najmniej raz dziennie,

— pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z p.5.2.2, przed rozgotam Robdét i co najmniej raz dzien-
nie w trakcie,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodne5.2.2, przed rozpogaem Rob6t i co naj-
mniej raz dziennie w trakcie,

- badanie lepkei farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpeczem Robot i co najmniej raz w trak-

cie,

— pomiar czasu schgtia farby, zgodnie z p.2.2.1, przed rozpaigm Robot i co najmniej raz w trak-
cie,

- wizualna ocearownomierndci skropienia i rozteenia kulek szklanych na catej szerédidinii, w
sposéb cigly,
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6.5 Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiada wymiary idszgodnie z DokumentacProjektovy i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowanie:
— szerokd¢ linii + 5 mm, - 0 mm,
— dhugci¢ linii +- 50 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr katasvy) powierzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jak&i (atesty) materiatdw, wyniki
pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbioér oznakowania poziomego obejmuje:
— odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakoem,
przedznakowanie),
— odbior kacowy (wszystkie elementy robot etg n/n specyfikag),
— odbior ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego),
- zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ jest ustalona za 1 m2 (metr kwadratowy) powierzalaniesionych znakow zgodnie z ob-
miarem i ocena jakaiowa materiatdw i robot.
Zgodnie z dokumentacija projektgypoziome znakowanie nalewykona na powierzchni:

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:
— przygotowanie i oznakowanie robot,
— prace pomiarowe,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podia,
— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdiogi,
— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia Robét,
— przeprowadzenie wymaganych badg@omiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego na.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét oblych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia roboét ktore zostanwykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwe obejmup monta znakéw pionowych o spe-
cyfikacji rodzajowej zgodnej z zatwierdzonym prdggk organizacji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Znak drogowy odblaskowy - znak drogowy, kifaréico wykazuje wiéciwosci odblaskowe (wyko-
nane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspaitdym).

Pozostate okétenia g zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania, zgodré z dokumentagj projek-
towg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotygeze Robdét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdélne dotygz materiatdw
Wymagania ogoélne dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawo wykonania pionowego znaku drogowego, na
ktory nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posséédokument wydany przez Instytut Badawczy Droég i
Mostow pt. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniainégowym i mostowym” lub , Tym-
czasowewiadectwo dopuszczenia do stosowania”. Materiaiyreknie leda posiada ,swiadectwa dopusz-
czenia” nie lbdg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudovanistan odrzucone.

2.2 Materiaty do oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoisgsionowego zgodnie z zasadami niniej-
szej ST, &
beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konstjuksporczych znakéw,
konstrukcje wsporcze,
ptyty znakdw,
folia odblaskowa,
materiaty do montas znakow.
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2.2.1 Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczakaw naley wykona z betonu klasy B-15,
wylewanego ,,na mokro”. Wymiarowanie fundamentow puve by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Beton zwykty kl.B15 powinien spetrdavymagania PN -88/B-30000.

2.2.2 Konstrukcje wsporcze znakdw

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inm&jmy zaak-
ceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewstrzna i wewtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggniec,
zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny by réwno obcgte i prostopadte do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od gragt powinny przekracza
1,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R55, R"%,
18G2A): PN-89/H84023/07, PN-86/H-84018, PN-86/H-B4,0PN-89/H-84030/02.

Do ocynkowania rur stosujesgjatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Ksztaltowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-91/H-93010.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachasspych do znakdw powinna by cynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie atmosferyczne wg BN-
89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi i@

Producent lub dostawca na konstrgkesporca obowizany jest do wydania gwarancji, ktérej
przedmiotem gwiasciwosci techniczna konstrukcji wsporczej lub elementéacojcych oraz trwatée
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3 Tarcze znakow

Tarcze znakéw magby¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopow aluminjudpornych na
korozje w warunkach umiarkowanego zasolenia, gégboo najmniej 3,0 mm dla ptyt ptaskich i co naj-
mniej 2,0 mm - dla tarcz znakéw wzmocnionych praegeniem.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folpowinny by zabezpieczone przed korggrzy zastosowa-
niu farby ochronnej lub powtoki tworzyw sztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw aluminium powinngnask:
dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem - co najmb&f MPa,
dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Tarcza znaku musi Byéwna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgnieclub nieréwndci. Odchylenia ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowapofatdo-
wanie itp.) nie mge wynosé wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszadbydwne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozo-
state po ttoczeniu, musby¢ usungte.

Tarcze znakoéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikow alumi-
niowych. Szczeliny midzy gisiednimi segmentami znaku sktadanego niegimyg wicksze nk 0,8 mm.

2.2.3.1 Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbidblaskowy Il
generaciji.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwjzanie z tarcza
znaku przez caty okres deklarowanej trvial@naku. Niedopuszczalne ®kalne niedoklejenia, ztuszcze-
nia lub odstawanie folii na krasziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb paczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemawi ¢ jej odlczenie od tar-
czy bez jej zniszczenia.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wyn@sto
najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinnadsowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nierow-
nosci i pofatldowania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére mapwstawa
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

0,5 mm dla znakéw matychsiednich,
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Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaakaes¢ znaku nie powinny bywigksze w
kazdym kierunku n:

2 mm dla znakéw matychsrednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach dmdnie mae
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtiwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Pokczenia folii odblaskowej z targznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwié
miedzy licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest gpmianie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi bgbezpieczona fagimieodblaskow barwy
ciemno-szarej. Grulsé powtoki farby powinna wynosgico najmniej 2Qum.

2.2.4 Materialy do monta znakéw

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jg&kuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.
2.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca powinien zapewnwszystkim materiatom warunki przechowywania i skkaania
zapewniajcych zachowanie ich jakoi i przydatnéci do Robét oraz zgod&é z wymaganiami n/n ST.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatdriatlow dziataicych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania oznakowania pionowego, przewoziegdathku i wytadunku nahy stosowé nase-
pujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w geie zweztym,
- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw ,,na mokro”,
- $rodki transportu materiatow,
— przewane zbiorniki do wody,
— sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotygze transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport znakow

Znaki, konstrukcje wsporcze i osptnalery przewoz¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecgaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmasfe-
rycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wymagania ogélne wykonywania Rob6t podano w SD@OO.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Medprojekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzglkdniajgce wszystkie warunki w jakichea wykonywane Roboty zwrzane z wykonywaniem piono-
wego oznakowania drogi.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
lokalizacg znaku tj. jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,
wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniat niiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.

99



Lokalizacg znakéw drogowych, wysoké zamocowania znakow naleprzyjmowa zgodnie z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w ,Instrukcji o znakathgowych pionowych”.

5.3 Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukegiporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbo-
kosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego ogfuzWymiary wykopu powinny byzgodne ze wskaza-
niami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakow, wykonywane z betonu
»nNa mokro” naley wykona: zgodnie z normPN-S-02205.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaitdzy usuryé i ubytki wypeini do spodu fun-
damentu betonem klasy B-15.

Stupki konstrukcji wsporczych natewstawic w gotowy wykop i napetdiotwdr mieszank beto-
nows, odpowiadajca wymaganiom podanym w p.2.2.1, zagczajc ja ubijakami ecznymi. Do czasu
stwardnienia betonu stupek najgpodeprzé.

Gorna cgs¢ fundamentu powinna pokrywai¢ z powierzchrg pobocza, pasa dziglego lub mae
by¢ wyniesiona nie wiej niz 3 cm

5.4 Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnycbyykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz +- 1 %
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz +- 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niece)

niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglioumieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukoj

znakach drogowych pionowych”.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazy tablicowe, tablice przeddrogowska-
zowe) umieszczanych na dwoch stupkach, odkgitgdzy tymi stupkami, mierzona prostopadle do prze-
widywanego kierunku najechania przez pojazd, nigipoa by mniejsza ni 1,75 m.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmaumi€ barwe szag neutrala. W pierw-
szym okresie tytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsarwe naturalm pokryt cynkowych.

5.5 Pojczenie tarczy znaku z konstrukejsporca

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb,moitwiajacy jej prze-
sunkcie lub obrét.

Sposob wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé przy wyciu
odpowiednich nakgizi odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes wytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegolkw - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nieersg od
niej odgczy¢ w sposéb powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkog.

Zaleca sj odchylenie tarczy znaku 5 st. od linii prostopadizosi jezdni.

5.6 Trwatd¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelnag¢ przed-
stawionego symbolu lub napisu w catym okresie jegitkowania, przy czym wpltywy zewirzne dziataj-
ce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne dotygz kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.

6.2 Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskal producentow materiatow &aiad-
czenia o jakéci (atesty) lubwiadectwa dopuszczenia oraz wykéedania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptatjateriatow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.2.
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6.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezbadé:

- zgodnda¢ wykonania znakdw pionowych z dokumengggjojektowy i SST (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodge? i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze zgodnpe5.3,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych zgadnip.5.4,

- prawidtowa¢ pofaczenia tarcz znakow z konstrukeysporca, zgodnie z p.5.5.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru oznakowania pionowego jest 1 szt. wykogaremaku konwencjonalnego lub 1
m2 (metr kwadratowy) tablic, na podstawie Dokumeijnfarojektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakai (atesty) materiatow, wyniki
pomiaréw i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robaét.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
odbidr kaicowy ,
odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatngc¢ jest ustalona za 1 szt. wykonanego znaku konweatjego i matej tablicy informacyjne;j
lub 1 m2 (metr kwadratowy) duch tablic informacyjnych zgodnie z obmiarem i oc@kosciowa materia-
tow i robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgypionowe oznakowanie obejmuje:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

— prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow (konstriksporczych i tarcz znakoéw drogowych oraz
materiatdbw pomocniczych),

- ustawienie stupkéw,

— zamocowanie tarcz znakow zgodnie z dokumeatagjjektows i n/n S.T.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wymiany zanku A-UlWKamiennej i B-20 w ulicy Przytorowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003r w sprawie szczegbtowych warunkdéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym zargdzaniem /Dz. U Nr 177
poz.1729 z dnia 14.10.2003r/

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegoétowych warunkow tech-
nicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazzdean bezpieczéstwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach poz.2181 dzienstiaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r

3. Zalgcznik Nrl Szczego6towe warunki techniczne dla znakiéegowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techmégz wymagania dotycce wykonania i od-
bioru kraweznikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wif.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dahyrobot ktore zostapwykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwei obejmup ustawienie krawznikdw betono-
wych 15x30cm i (15x22cm w oldrie wjazdow i zatok postojowych) na tawie betonpaveporem.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1.Krawezniki uliczne - krawezniki sktadajice st z elementéw betonowych lub kamiennych i stagewi
ce ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow ckadgch.

1.4.2.tawa - warstwa dpa stizaca do umocnienia kraxnika oraz przenogea obcazenie krawgznika na
grunt.

1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym wykonigie tawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrownawczazolta bezpgérednio na podtzu ziemnym lub tawie.

1.4.5.Pozostate oldlenia § zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgoditaz dokumenta-
Cja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca psinodpowiedzialng za bezpieczestwo ruchu
drogowego i 0s0b trzecich w @bie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowanedaeh ostrzegaw-
czych i zabezpieczagych na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy budowie krganikow zgodnie z zasadami n/n specyfikacji tech-
nicznej g:
2.1. Krawzniki typu lekkiego o wymiarach 15x30cm spetaig wymagania normy BN-80/6775-03/04
oraz BN-80/6775-03/01 z betonu klasy B-30. Poxdlenie elementéw powinny byoez rys, pknieé i
ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartejpdgie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Krawedzie elementow powinny byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniexiédw nie powinny przekraczavartasci podanych
w tablicy 1.

Tablica 1.
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Dopuszczalna wielkd wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypuklas¢é powierzchni gérnej, wichrowa- 2 3
to§¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i ograniczggych powierzchnie gorne krgw | uszkodzenia niedopuszczalne
dzii (scieralne) mm narty
ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba ,max 2 2
diugas¢, mm ,max 20 40
glebokas¢ ,mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Odchyitki wymiardw nie powinny przekraczavartasci podanych w normie  BN-80/6775-03/03 /tablica
2/.

Tablica 2.
Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka , mm
Wy Gatunek 1 Gatunek 2
I +-8 +-12
b,h +-3 +- 3

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy betonu
B30.
Nashkliwos¢ betonu nie powinna Bywigksza ni 4%.
— przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrdcza wartgici podanych w
BN-80/6775-03/04:
- dla gatunku 1 - 3mm
- dla gatunku 2 - 4mm
Nosnas¢ elementow nie powinna Bynniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.

2.2. Beton zwykly kl.B15 na tagvspetniagcy wymagania PN-B-06250-Beton zwykly

2.3. Cement portlandzki bez dodatkow marki 35 edpdapcy wymaganiom normy
PN-B-19701-Cement powszechnegytiu. Sktad, wymagania i ocena --zgodcio

2.4. Piasek naturalny odpowiagg wymaganiom normy PN-B-06711 Kruszywa milega
Piasek do zapraw budowlanych..

3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Krawezniki.

Krawezniki mozna przewoz srodkami transportu po @gnigciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.
Krawezniki nasrodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy .Powinny one l&yzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu,
gorna warstwa nie powinna wystaiyaozascianyérodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Sktadowa krawezniki nalezy na otwartej przestrzeni, na pogo wyrbwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przektadek.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kanie powinny by mniejsze ni :

gruba¢ 2,5cm,

szerokéc¢ 5cm, a diugét przektadki powinna byminimum 5cm wgksza od elementu. Kra-
wezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.
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4.2. Mieszanka betonowa C12/15.

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreefae kraweznikowa maze on by
transportowany samochodami wywrotkami z wytworaapewnieniem utrzymywania véfgwej konsy-
stencji

4.3. Cement.

Cement luzem powinien Byransportowany cementowozami i przechowywany wossith.
Cement w workach powinien byransportowany samochodami skrzyniowymi ¢ aabezpieczony od dzia-
tania czynnikow atmosferycznych.

4.4. Piasek naturalny.

Piasek naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innym mégaria
Piasek naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem z innym kruszywem
i zanieczyszczeniami.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robot, sposéb i
procedu¢ pomiarow i bada& prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonyaveobét, oraz harmo-
nogram robo6t. Z uwagi na tee Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiéshago prowadzonych robat,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pZamawiagcego schematu oznakowania robot.

5.1. Zakres wykonywanych robdét.
5.1.1.Wykonanie tawy betonowej z oporem.

tawe betonowy nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows w szalunku.
Beton wyty na tave powinien by klasy B15. Lawa powinna By agszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.1.2.Ustawienie kragznika.

Kraweznik na tawie nalgy ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej gidnédecm, po zagsz-
czeniu.

Tylnascianka krawznika od strony chodnika powinnadgbsypana piaskiem ubitym i skompry-
mowanym. Spoiny kragénikow nalery wypetnic zapravg cementowo-piaskogwv stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem naleoczysci¢ i zmy¢ wods.

Na tukach mena ustawia krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dage. Luki o pro-
mieniu powyej 15m mana wykong z krawgznikéw ulicznych prostych.
Szerokd¢ spoin nie powinna przekraczacm.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne kontroli jak@ robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dgistematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien arjywat w zakresie i z eastotliwoscig gwa-
rantupca zachowanie wymagagakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Sprawdzenie taw fundamentowych.

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 we-
dtug normalnej metody Proctora.

6.2.2.Profil podhany gornej powierzchni.
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Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwele Dopusz-
czalne odchylenia magvynost +- 1cm na kade 100m tawy. Sprawdzeniegdnych niwelety naley wy-
kona za pomog niwelatora.

6.2.3.Wysokéc /grubaé/ fawy.

Wysoka¢ /grubaé¢/ tawy oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg sprawdzt przez przy-
lozenie w dwdch punktach naidym dojedzie
Tolerancja mze wynost:
- dla wysokéci /grubdci/ +-10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéxi fawy +-20% szerolkii projektowane.

6.2.4.RO6wnéc¢ gornej powierzchni tawy.

Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwoch punktach na
kazdym dojezdzie tawy cztero metrowej taty.
Prz&wit pomiedzy gorra powierzchm tawy i przytazom tatg nie mae przekracza12mm.

6.2.5.0dchylenie linii tawy od projektowanego kieku.

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowgoéierunku nie mee przekracza+- 2cm na
100m wykonanej tawy

6.3. Sprawdzenie ustawienia krginikow.
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii kramnika w planie od linii projektowanej me wynost +- 1cm
na kade 100m ustawienia kraanika.

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcgyraweznika od niwelety projektowanej me
wynosk +- 1cm na kade 100m badanego niweladiagu kraweznika.
Sprawdzenie gdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.3.3.ROwné¢ gornej powierzchni kraggnikow.

Réwna¢ gbérnej powierzchni kragenikdw nalery sprawdzé przez przytaenie w dwdch punktach
na kade 100m krawznika 4-metrowej faty.
Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm krawgznika i przytazong tata nie mae przekraczal2mm.

6.3.4.Doktadnéc wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypeltnienia spoin naky bad& na kadych 100 metrach ustawionego kegwika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pen glebokasé.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t ustawionych krganikdw dokonuje s w metrach.

Obmiar nie powinien obejmowaakiejkolwiek dtugdci dodatkowo ustawionych kraanikéw nie
wykazanych w dokumentacji projektowej za gtijem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nad-
zoru.

Nadmierna diug@ ustawionych kragznikéw w stosunku do dokumentacji projektowej wy&oa bez
pisemnego upowaienia przez Inspektora Nadzoru, nieamatanowd podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaptat.
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8.0. 0DBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkigvgadczenia o jakei /atesty/ materiatéw ,wyniki
pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetnigiych pomiarow
i bada oraz og¢dzinach.

Krawezniki uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST, jeeli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okasghyzgodne z wymaganiami podanymi
w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technigzn

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoraluzakres wykonania rob6t poprawkowych
lub poleci rozebranie i wymigma nowy odcinek wadliwie wykonanego krganika wedtug zasad okile-
nych w n/n specyfikacji.

Inspektor Nadzoru me uzna wadt za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
kraweznika i ustali zakres i wielkd potracen od ceny kontraktowej za zaoing jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymam nowy odcinek wadliwie wykonanego krgiika
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustahoz Inspektorem Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Platng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru ,atestu producenta &taikow i oceny
jakasci wykonanych  robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materialddsfawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej
- ustawienie krawznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i viigigmie spoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika ziems i ubicie,
- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badelaboratoryjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-08.02.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetoe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ktdre zogterykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwezwiagzanych z wykonaniem nawierzch-
ni chodnika dla pieszych z brukowej kostki betonjpkedoru sczerwonego gr 6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej jako przedhenie istniejcego chodnika do bramy glownej zaktadu Delphia Yach

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowana. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch weash pojczonych ze saptrwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyge materialow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty technicznej, wydanej przez upravgiiednostl.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek po-
winna by réwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, vgkhigcia nie powinny przekracz&® mm
dla kostek o grubwi S 80 mm. 2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostkiukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosugelstonovd kostke brukows o grubdci 60 mm natomiast na
budowesciezki rowerowej zaprojektowano nawierzchmi kostki grubéci 80mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadtugdci £ 3 mm,
— na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubéci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych
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Lp. Cechy Wartée
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

1 |srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odporndé na zamraanie, po 50 cyklach zamania, wg Brak
PN-B-06250

3 pekniecia probki
strata masy, %, nie wgej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wy:
trzymataici probek nie zameanych, %, nie wicej niz 20

4 Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwigch
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni
"32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betaj, przy zalao-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrob

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zijie z recep-
ta laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wicksz od-
porncgi¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przeié st recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uilael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzy-
matasci betonu min. 0,7 wytrzymasdoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w falii spina tdmg stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaon
stanie.
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Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpenymi

| poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyrBiST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgzapca

Z powodu usytuowania chodnika w ebie wykonywanego wykopu pod kanat deszczowy zasygan
gruntem przepuszczalnym , grunt ten spetniawarstwy ogczapce;j.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych ko-
stek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugansbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneahmudzeniem. Wibrowanie najeprowadz¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagagggnaciji mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdeizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

Pozostate wymagania okleno w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brulepwetonowej".

6.3. Badania w czasie robét 6.3.1. Sprawdzenieopadt

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila: - gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: £ 1 cm, - 0 szerokd powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokoi koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrici z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtoweoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

109



- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtcgsionvypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4r&pdzenie cech geome-
trycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowga chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadeaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 fruto-
zonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziet ocb 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mppgrzekracza + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hco 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od projektowanego profilu wynasz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbuvej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" $kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowanigjkonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej, - wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

OBRZEZA BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techme¢z wymagania dotyee wykonania i od-
bioru obrzey betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpad.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji daty prowadzenia rob6t zostawykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwegako obramowanie chodnikéw obrze-
zami betonowymi 8x30cm.

1.4. Okr&lenia podstawowe.

1.4.1.0brzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeagice jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychahudnikaciji.

1.4.2.0bramowania chodnikow - umocnienie ich bochriranedzi wykonane z krawznikdw (obrzey)
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyacbstki, klinkieru lub innych materiatow.

1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonsigetawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyréwnawczazolta bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.
1.4.5.Pozostate okflenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za goditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi osljgaizialngé za bezpieczestwo ruchu
drogowego i 0s0Ob trzecich w alinie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowaniazadaen ostrze-
gawczych i zabezpieczgych na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu oliszbetonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji
technicznej s

2.1. Obrzea betonowe, spetnigge wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 .

Powierzchnie elementéw powinnydiez rys, pknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentaajgktowej. Kravgdzie elementéw powinny yrowne
i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmedw nie powinny przekraczavartaci
podanych w tablicy 1.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodze

Rodzaj wad i uszkodse Gatunek 1| Gatunek 2

WKlestas¢ lub wypukltaé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
_Szczerby _ ogranlczaqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugaé¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Odchyiki wymiaréw nie powinny przekragzavartasci podanych w normie BN-80/6775-03.04.
Nashgkliwos¢ betonu nie powinna Bywigksza ni 4%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu powinna byie mniejsza i F150

2.2. Piasek naturalny odpowiaglzy wymaganiom normy PN-B-11113.

3.0. SPRZT.
Nie wystpuje.
4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Jak w SST D08.02.01
5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji rob6t i harmono-
gram robét, uwzgdniajgce warunki w jakich wykonywanestly roboty przy ustawianiu obrzg betono-
wych.

Z uwagi na toze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiésiaeo prowadzonych robét, obo-
wigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pzaanawiajcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1.Podsypka.

Podsypk nalezy wykona& z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o grifleo5¢cm po za-
geszczeniu.

5.2.2.Ustawianie obrzg.

Obrzeza ustawia si na podsypce piaskowej grideo5cm po zagszczeniu. Obrze betonowe nale-
zy uktada& z zachowaniem projektowanych poziiych pochylé nawierzchni chodnika.

Tylnascianka obrzgy od strony zieléca lub terenu powinna Bybsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym.

Na tukach ména ustawié obrzeza tukowe lub kroétkie obrza odpowiednio dogte. Luki o pro-
mieniu powyej 15cm mana wykona z obrzey prostych.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekraczacm.
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5.2.3.Spoiny.

Spoiny pomgdzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinyyzamulone piaskiem na
petrg wysoka¢ obrzeza.

Do zamulenia spoin nate stosowa drobny ostry piasek odpowiadey wymaganiom normy
PN-B-11113

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdaistematyczne pomiary i badania kontrolne z
czgstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robét i dostarcza ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i math robot

6.1.1. Sprawdzenie jaka materiatow

Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w p.
2n/n specyfikacji.

6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obinze
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia lobrzeza w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej powinno wynést/- 1 cm
na kade 100 m ustawienia obrze

6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety

Sprawdzenie gdnych niwelety naley dokona przy wyciu niwelatora.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcyyatirzery od niwelety projektowanej nie
wynosk +/- 1 cm na kade 100 m badanego niweladiagu obrzey.

6.1.5.Sprawdzenie gbrnej powierzchni olgze

Rowna¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdzt przez przytéenie w dwoch punktach na
kazde 100 m obrzea cztero metrowej taty.
Przewit pomiedzy gormy, powierzchn obrzeza przytazong tata nie mae przekroczy 12 m.

6.1.6.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin ngldad& na kade 10 m ustawionego obrzae Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ustawionych obrzg dokonuje sj w metrach.
Obmiar nie powinien obejmowajakiejkolwiek diugdci dodatkowo ustawionych obraenie wykaza-
nych w dokumentacji projektowej za vgiiem zaakceptowanych napiie przez Inspektora Nadzoru.
Nadmierna diug& ustawionych obrzg w stosunku do dokumentacji projektowe] wy-
konana bez pisemnego upaniania przez Inspektora Nadzoru, niez@matanowd podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystki@xdadczenia o jakei /atesty/ materiatéw, wyniki
pomiaréw i bada Z biezagcej kontroli materiatow i robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetnigiych pomiaréw
i bada oraz  ogtdzinach.

113



Odbi6r obrzey obejmuje:

a) odbidr czsciowy zgodnie z zasadami podanymi w
"Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréw gddtirogowych i mostowych realizowanych na

drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" wezzmianami,

Odbior czséciowy polega na ocenie Hoi, jakadsci i wartasci sprzedanej czsci robat (odcinki lub
elementy) wyszczegdlnionych w "Warunkach szczeggébwkontraktu".

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtosz przez Wykonawgcna pimie gotowdci
do odbioru.

Odbior czsciowy dokonywany jest na zasadach jak przy odbi&meowym i dokumentowany
protokotem wedtug wzoru Nr 8.

c¢) odbiér kacowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukciji -TiF.

Obrzera uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST, jeeli wszystkie wyniki
bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okagg zgodne z wymaganiami podanymi w
odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugakres wykonania robét poprawkowych
lub poleci rozebranie wymigma nowy odcinek wadliwie ustawionych obtyeveditug zasad okéonych
w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoru psouzna wadk za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eks-
ploatacyjne obrzsy i ustalt zakres i wielké¢ potracen od ceny kontraktowej za olnoing jakosc.

c¢) odbior ostateczny po uptywie okresu gwaranayne zgodnie z zasadami podanymi w Instruk-
cji DP-T14.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru, atestu producenta digrizeceny jakdci
wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatévetaoebwych i pomocniczych,
- przygotowanie i raielenie podsypki piaskoweyj,
- ustawienie obrzsy,
- wypetnienie spoin piaskiem,
- obsypanie zewgtrznejséciany obrzey wraz z jej ubiciem,
- przeprowadzenie niegbnych pomiarow i badelaboratoryjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycegce wykonania i odbioru kanalizaciji
deszczowej zwgizanej z odwodnieniem korpusu drogowego .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w d.1

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczraydz robot ktére zostanwykonane w ramach
budowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwabejmup budowe nastpujacych elementéw
kanalizacji deszczowej:

- ulozenie kanatu deszczowego z rur PC¥Hednicy 300mm —50,0m

— wykonanie przykanalikbw d=200mm gcknej dtugdci - 78,4m

- wykonanie studzieneiciekowych z wpustami ulicznymi — 7,0szt

- wykonanie studni rewizyjnych @ednicy 1,01 1,2m - 2szt.

— monta separatora substancji ropopochodnych - 2 kpl
- monta ukltadu retencyjno-rozsaczajacego ze skrzynek kpt 2

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa -&le@analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzegiakow opa-
dowych.

1.4.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do adgaaeniasciekow opadowych

1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona dodontr
i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Wylotscieku - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.5.Komora robocza - zasadniczaséstudzienki lub komory przeznaczona do czyieneksploatacyj-
nych. Wysoké¢ komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory adm spocznika.

1.4.6.Piyta przykrycia studzienki lub komory - @hyirzykrywagca komog robocz.

1.4.7 Wiaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sienizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych unabwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.8.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studziérgzeznaczony do przeptyvégiekow.
1.4.9.Spocznik - element dna studzienki lub konk@walizacyjnej porngdzy kinet asciamp komory robo-
czej.

1.4.10.Przykanalik - kanat przeznaczony dappénia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji deszczo-
wej.

1.4.11.Wpust deszczowy - ydzenie do odbiorsciekow opadowych, sptywaggych do kanatu z utwar-
dzonych powierzchni terenu.

1.4.12. Ukfad rozgzapey — skrzynki z azurowyndicianami do taczenia w moduty (w pionie i pozionee)
pomoca zatrzaskow, owijane geowtoknsytuowane w wykopie na podsypagirowej do retencji i rozg
czania wody deszczowej w gruncie.
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1.5. Ogolne warunki dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kanalizacg sanitarg grawitacyjra projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych produee(itp.: PI-
PELIFE, WAVIN, KWH PIPE, GAMRAT - lub rownowzae) SDR41 — klasa S (lite) o DN 250 i DN 16nmynzb-
nych na uszczetkwargows. Zmiany kierunkéw sieci wykoiav studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Pro-
wadzenie przewodu, spadiiednice zgodnie z ¢iia graficzry opracowania. Roboty mottave wykoné scisle

wg katalogéw technicznych producenta (np.: WAVINRPLIFE, KWH PIPE, GAMRAT lub réwnowiae). Przed
zasypaniem rurogj poddé wymaganym probom eksfiltracji i infiltracji. Rolyatiemne w zataosci od warunkéw
gruntowo-wodnych, gbokaci przewodu i technologii uktadania prowadar wykopach otwartych ygko prze-
strzennych z zabezpieczeniem, sposobem mechanicZgganie z PN-81/B-0,3020 przykrycie przewoddwekan
lizacji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruminno wynost 1,40m. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyj-
nej zaprojektowano studzienki rewizyjne wiazowerggéw betonowych @1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10729
obiekty te powinny bywodoszczelne i wentylowane. Dno studzienki bet@@owinno mié ptyte fundamentow
oraz gotow kinet, ktéra w przypadku zmiargrednic kanatu powinna stana@sagodne przégie z jednego prze-
kroju w drugi. Studnie betonowe nalezabezpiecayod wewntrz jedry warstwg ,,Abizolu” (Ilub rownowanego),

od zewntrz 3 warstwy (podktadowa i 2x wierzchniego kryctajudnie betonowe lokalizowane vggach komuni-
kacyjnych naley wyposay¢ w piescienie odcizajgce, zwigéczenia studni PP/PVC wykahaa pomog rury tele-
skopowej. Miejsca ustawienia poszczegodlnych stpdkiazano na profilach podiaych oraz w projekcie za-
gospodarowania terenu.

2. MATERIALY.
Do budowy kanalizacji deszczowej stosugerastpujace materiaty wg zasad n/n specyfikacji:

2.1. Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych PCVsoednicy 250mm i dla nowo projektowanego odcinkaakan
deszczowego , orazl60mm dla przykanalikow. Pgdzenia rur kielichowe na uszczelki gumowe.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne - pmizeniowa ztaone g z nas¢pujacych zasadniczych egci:

- wiazuzeliwnego typu cizkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
- komory roboczej wraz z ptytpokrywows i pierscieniem odcizajacym,

- dna studzienki

2.2.1. Komora robocza studzienki / powywegcia kanatéw / powinna léywykonana z kiggdw zelbeto-
wych z betonu klasy B-30 wg projektu , Typowe eletygorzepustow rurowych” / opracowany przez
~rransprojekt”/

Dolng cz$¢ komory kciana na wysokiei wejscia kanatow / natey wykona z bloczkéw betono-
wych M-2 / lub jako monolitycznz betonu o parametrach jak w p.2.2.2.2/.
Komore robocz nalery przykry¢ zelbetows ptyta pokrywows o typowej konstrukcji opracowanej przez
Transprojekt

2.2.2.Dno studzienki natg wykona jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy 834B-06250 na
podsypce z piasku w gruntach spoistych nienawoguologrubdci 7cm / w gruntach nawodnionych - pod-
sypka filtracyjna /.

Zaleca s} dno studzienki wykortajako monolityczne z betonu hydrotechnicznego KBBS35;W-
4;M-100 wg BN-62/6738-03,04,07

2.2.3.Ptyta pokrywowa , pigien odchzajacy wg Katalogu Budownictwa lub Katalogu Powtarzalmy
Elementéw Drogowych /KPED/ opracowanym przez ,Tofekt” Warszawa.

2.2.4 Wiaz kanatowy
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Z uwagi na usytuowanie studzienekgoaieniowych poza jezdpidopuszcza gina studzienkach
stosowa wtazy zeliwne typu cézkiego.

2.2.5.Stopnie ztazowe.
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

2.2.6.taczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy st zapravg cementow klasy B8 wg
PN-90/B-14501.

2.3. Studzienkiciekowe.

2.3.1.Wpust ulicznyeliwny kraweznikowy z teleskopowym adapterem do wtazéelbetowym pieicie-
niem odcjzajacym klasy C250.

2.4. Sktadowanie.
2.4.1.Keqgi.

Rury mana przechowywana przestrzeni otwartej, uktadajje w pozyciji leacej jedno- lub wie-
lowarstwowo, albo w pozycji stagej.

Sktadowanie kgow maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkie
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0sbMP

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wka@ sktadowania nie powinna przekraéza
1,8m.

Sktadowanie powinno unatiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.
2.4.2.Stopnie i wiazy.

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych mecodbywa sic na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas /typow/.

2.4.3.Wpustyzeliwne.

Elementy wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosasth o wyso-
kosci maksimum 1,5m

2.4.4 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanaliza-
Cji.
Poditaze sktadowiska powinno lByréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce kru-
Szywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skiadiaw poboru.

2.4.5 System skrzynek ragzapcych Stormbox lub rownowaych innego producenta
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1.2. Podstawowe informacje techniczne

Elementy sktadowe

W skiad podstawowego zestawu ele-
mentéw systemu STORMBOX wchodza:

m skrzynki rozsaczajace STORMBOX,

m dno skrzynek rozsaczajacych,

m zatrzaski do taczenia skrzynek,

m geowléknina ochronna do ostony
skrzynek rozsaczajacych,

m folia PVC lub PE (w przypadku budo-
wy pedziemnych zbiornikéw do ma-
gazynowania wody),

m studzienki osadnikowe kanalizacji
deszczowej (DN/OD 400, DN/ID 425,
DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000),

m rury i krééce kanalizacyjne potacze-
niowe,

v AlA AR

3. SPRZT.

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wytkaeniowych naley stosowé nastpujacy sprzt:

- Agregat pgdotworczy
- Ciagnik

- Koparka 1,00m3

- Koparka 0,60m3

- Koparka 0,25 m3

Skrzynka
1200 x 600 x 300 mm

Dno skrzynki
1200 x 600 x 20 mm

Zatrzaski do laczenia
skrzynek oraz dna

Podstawowe Informacje techniczne

Materiat

Wymiary
(dh. x szer. x wys.)

Polipropylen PP-B

1200 x 600 x 300 mm

llosé otworow

8 szt.

Srednice otworéw d.:
- §ciany gérna i boczne

110, 125, 160, 200 mm

250, 315, 400, 500 mm (poprzez ziaczke)
160-315 oraz 160-400 mm (poprzez
zintegrowana studzienke kontrolna)

Objetos¢ brutto 216 dm?
Wapaiczynnik ) 95 5%
pojemnosci magazynowania

Pojemnos¢ wodna netto 206 dm?*

Kolor

- Obudowa wykopu ,Podlasie 1”
- Obudowa wykopu ,Podlasie 3”
— Pompa przeponowa 20 m3/h

-  Prdéciarka do rur PE

- Samochod samowytadowczy 5 t

- Samochdd skrzyniowy 5-10 t

— Sprezarka spalinowa powietrza 4-5 m3/min
— Spycharka gsienicowa 74KW (100KM)

- Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy
— zagszczarki wibracyjne

— ubijaki spalinowe,

zielony (RAL 6024)
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Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywania rob6t ,oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wie.

Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.

4.1. Krgi.

Rury betonowe mma przewoz w krytych lub otwartyckirodkach transportowych w sposéb za-
bezpieczajcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasienmzu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu, z wyfkiem rur betono-
wych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi wickszej ni 1,0, ktore nalgy przewoz¢ w pozycji pio-
nowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewaone w pozycji poziomej natg zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadréci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstieamaze przewysza sciansrodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufmnych elementow oraz zabezpieczenia stykécisnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki , rozpory i kliny oraz g@gna z drutu mocowane do podktadéw lub za-
czepow narodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2m natg wykona za pomog minimum trzech
lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwedwiefabrykatu.

4.2. Bloczki betonowe.

Bloczki betonowe maghby¢ transportowane w jednostkach tadunkowych lub luzem
Przewdz bloczkéw mee odbywa sie srodkami transportu samochodowego i innego.
Jednostki tadunkowe nate uktada& nasrodkach transportowych w jednej warstwie.

Bloczki transportowane luzem najeuktada scisle jedne obok drugich , w jednakowej liczbie warsiav
powierzchnisrodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Bloczki luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia
opinek.

4.2. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magbyc¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportowymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpazed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Wpustyzeliwne.

Elementy wpustow magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je uktadd@ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed mali-
WO0SCig przesuwania gipodczas transportu

Rozmieszczenie jednostek powinno ufivai ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca w sposoéb trwaly oznagzgrenie poteenie projekto-
wanych studzienefciekowych i trasy przykanalikéw. Wykonawca powinjgnrzedstawd Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmgmram robot, uwzghiniajgce wszystkie warunki w ja-
kich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
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Nalezy ustalt repery robocze z ¢ggdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczestwo wypadkow ,budognalezy ogrodze i ozna-
kowat zgodnie z zatwierdzony projektem organizacji runhwczas prowadzenia robot..

Wykop zaleca girozpoczyné od studni palczeniowej i prowadziw kierunku studzienkicieko-
wej ,co zapewni mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirpeojektowej,
przy czym dno wykopu wykonanegegcenie naley pozostawia w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej 02-5 cm, g gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie naech
nicznym dno wykopu ustalagsna poziomie o 20 cm wgj od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamadezy przy udziale Inspektora Nadzoru
sprawdz¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizeedtug przekazanego Wykonawcy pro-
jektu.

Wykopy naley wykonywat generalnie sposobem mechanicznym pegxciw koparki jako szero-
koprzestrzenne. W miejscu kolizji z istrieym uzbrojeniem podziemnym wykopy najevykona recznie
z umocnieniem pionowycitian wypraskami zaktadanymi poziomo lub innymi sgzsmi umocnienia ofe-
rowanymi przez wykonavgcrobot.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane mechaniczrieianach pionowych wzmocnionych wy-
praskami zaktadanymi poziomo nafevykona na odcinkach wyszczegolnionych w dokumentacjigioj
towej szczegdlnie w obbie zblizenia do stupow linii energetycznej NN.

5.2. Podtae
Rodzaj podiga jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie:

a) w istniejcym gruncie suchym (normalnej wilgotnd),piaszczystym i piaszczysto-gliniastym pagim
jest grunt naturalny uformowany zgodnie z wymagamiaodanymi w dokumentacji projektowej, przy nie-
naruszonym dnie wykopu.

5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z p.5.1. i 5.2. rava przysipi¢ do wykonywania mon-
tazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsi rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
rurociggu od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Kanaty sanitarne wykoagodnie z normmPN-B-10735. Przewody nedg utozy¢ ze spadkami
podanymi na profilach. W miejscach przewidzianyobjgktem wykona rury ochronne. Przypadku wyst
pienia okolicznéci nieprzewidzianych, unienbwiajacych potaenie kanatu zgodnie z projektem, rigle
niezwtocznie powiadonjiprojektanta. Kanaty uktadagodnie z instrukgjmontau przewoddw kanaliza-
cyjnych, opracowanprzez producenta rur PCV.

5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgpdku dtu-
gasci rury i mocno podbite ,aby rura nie zmienita pehoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Kanaly z rur PCV naley uktad& recznie wykonujc pohczenia elementéw na uszczelki gumowe
wedtug zasad okéonych przez producenta.

5.3.2. Przykanaliki.
Przy realizacji przykanalikdw natg przestrzegaponizszych zasad:
a) trasa przykanalika powinnadprosta , bez zatamav planie i w pionie,
b) spadki przykanalikbw powinny by godne z projektowanymi,
¢) przy whczaniu przykanalika do kanatu poprzez studzamyksokaé spadku przykanalika nad podtog
studzienki powinna hyzgodna z dokumentacprojektow,
d) zlacza rur PCV na uszczelki gumowe
5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia tulru) dnie wy-
kopu i przygotowanym fundamencie betonowym.
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Studzienki wykonywé nalery w wykopie szerokoprzestrzennym ..Wykonanie stk kanaliza-
cyjnych podane jest w katalogu Budownictwa oznaegorsymbolem KB4-4.12.1(6,7,8,), a ponadto w
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych opracgomwaprzez :Transprojekt” Warszawa.

Projektowane elementy studzienek - zale od cézaru mana uktada recznie lub przy #@yciu
lekkiego sprgtu montaowego o nénosci do 1.0tony.

5.3.3.1. Wykonanie poszczegoélnych elementéw studzie

A. Komore robocz nalezy wykona z bloczkow betonowych M-2 .

Przefcie rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym /
uszczelnienie zapraycementow w gruntach nienawodnionych, sznurem smotowym nkitegowym i
zapravg cementow - w gruntach nawodnionych/.

C Dno studzienki.

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowghkinety
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%,w kierunku kinety.

D. Wiaz kanatowy.

Studzienki powinny miewtaz typu c¢zkiego wg PN-87/H-74051/02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynig rowny.

E. Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe \écianie komory roboczej oraz komina wtazowego fmalaontowa mijankowo
w dwoch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Studzienlkiciekowe.

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drogi, powinny iy
z wpustenreliwnym kraweznikowym i osadnikiem nafg montowa wg wytycznych producenta.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- giebokas¢ studzienki i poziom odptywu od studzienki i doptywo studni paiczeniowych powinien ky
wykonany zgodnie z dokumentacja projekiowV przypadku wyspienia rozbienosci w zakresie rgdnych
podanych w projekcie i stwierdzonymi w rzeczywisiazedne potaenia przykanalika naty skorygowa
do rzeczywistych wartgi zapewniajcych sprawny odbior wéd opadowych.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wecieku przykrawznikowym jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien byusytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek zgodnie dokumendgmjojektova.
5.3.5.1zolacje.

Studzienki betonowe natg zaizolowa poprzez dwukrotne posmarowanie powierzchni od

zewnmngtrz i wewrgtrz bitizolem R+P.
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11.2. Kolejnos¢ wykonania prac montazowych zbiornika
petniacego funkcje rozsaczenia wody deszczowej

1. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 cm wigksze] niz
wynosl wielkos¢ modutow skrzynek.
L wykop szerokosci
2.7 dna wykopu usuna¢ wystajgce kamienie oraz ulozy¢é min. . kﬂ"ff:ﬁ?}g"“
10- 15 cm podsypke 2wirowa o granuiac)i np. 8- 16, 12 - 24 (30) mm =
lub warstwe plasku gruboziamistego. Wyrdwnat podioze | zage-
scle.

| s, &

3. Usungc azurowe osfony z miejsc podigczenla przewodaw doply-
wowych 160 mm, wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub Inspekey}-
nych 200 mm.

UWAGA: W miejscach przewldzlanych na Inspekcje poprzez stu-
dzlenke wiazowa lub plonowe rury rzonowe, nale?y usungc wszyst-
kie azurowe osiony.

4. Na dnle wozy¢ geowtbkning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zakiad-
ke oraz zostawlajgc po bokach odpowlednl zapas, aby mozna byio
owinac skrzynki ze wszysikich stron. Geowidknina chronl skrzynki
przed zanieczyszczeniem gruntem.

5. Na geowtokninie wtozyc dna skrzynek, ktdre nalezy potaczyc ze so-
ba za pomoca zatrzaskow. Mig|sca do pofaczenia zatrzaskow opi-
sane sg napisem ,CLIP". Nastepnle ulozy¢ skrzynkl na dna, docl- } i N T
skajac je z gory. Pionowe rury w skrzynkach powinny zatrzasnge )
sle z dnem. Potaczy¢ skrzynkl | dna za pomoca zatrzaskow. Ulozyc j{ m‘"”’“f"'m'z""“

w miarg potrzeby Kolejne warstwy skrzynek taczac |e w plonia | po- 1 T
Zlomie zatrzaskaml. et

122



6. Skrzynkl owing¢ dokiadnle geowtokning, pozo-
stawlajac 15 cm - 50 cm zakiadke. W miejscach
wlotu naciac¢ geowtokning na 8 czescl. Mastepnie
wsungc ok. 20 cm kréciec przewodu doplywowe-
go, tak aby kielich wystawat z otworu.

UWAGA: Sprawdzic, czy geowloknina scisle (bez przerw) przylega
do Kiellcha rury.

7.Wykona¢ pofaczenie skrzynek z przewodami doptywowyml
160 mm o szywnoscl SN 4 kN/m? (tereny zlelone) lub SN 8 kKN/m?
od studzienki osadnikowe| inspekcyjne] PRO 315, PRO 400,
PRO 425, PRO 630 lub wiazows| PRO 800, PRO 1000. oS¢ rur wy-
lotowych ze studzienki dostosowac do wielkoscl przeplywu. Wia-
czenle rur o Srednicy 200+500 mm mozna wykonac poprzez po-
taczenle ze zigezka. Ziaczke o wymiarach 600 x 550 mm zakiada
sle zaczepaml na skrzynki o wysokoscl 0,6 m (2 warstwy). Wiacze-
nle rurami o Srednicach 160-400 mm moZna wykonaé poprzez zin-
tegrowane ze zbiomiklem studzienki kontrolne z PE o wymlarach
600 x 600 x 600. Studzienkl ukiada slg na dnle do skrzynek
Stormbox.

8. Wykonac na drugim koricu zespotu skrzynek odpowletrzenie za po-

moc4 rury kanalizacyjne] PVC-U d, 110 mm (160 lub 200 mm), ktora
nalezy pofaczyc z kislichem rury umieszczonym w gomym otworze
skrzynki | wyprowadzi¢ przewo6d zakonczony wywlewka nad po-
ziom terenu ok. 50 cm. Przewdd ten moze rownlez peinic funkcje
inspekcyjna.
Aby zapewni¢ mozllwosc Inspekc]i oraz czyszczenia nalezy
uozyc nad skrzynkaml studzienkl 200 mm, sudzienkl PE
600x600x600 mm, zintegrowane z skrzynkami lub studzienkl In-
spekcyne 400, 630 mm na koncu zblomika.

9. Zasypa¢ boczne przestrzenls warstwami 15-30 cm cbsypki Zwiro-
we] o granulacjl np. 8-16, 12-24 (30) mm lub plaskiam gruboziami-
stym. Wyrdwnac podioze | zagescic. Stoplen zageszczenla gruntu
dostosowac do przewidywanego obcigzenia.

Skrzynki przysypac warsiwa 10-15 cm piasku (bsz kamieni | inmych
ostrokrawedzistych elementdw, kidre moglyby uszkodziC geowlok-
ning lub skrzynkl) | zagescic.

Typowy schemat instalac]i skrzynek piasek
do rozsaczenia wody deszczowe]. geowldknina
skrzynka STORMBOX
geowldknina
piasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm

hic
Ee] 5
)

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jad@ robot.
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Za jaka¢ wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét oretz zgodné¢ z wymaganiami SST
odpowiada Wykonawca.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&daistematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien arjjwat w zakresie i z ezstotliwoscig gwa-
rantupca zachowanie wymagagakasci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikaciji.

6.2. Kontrola jakéci robot powinna obejmowanastpujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie materiatountlych do budowy kanalizaciji.

Sprawdzenie materiatu nggtije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamistdmgmi w do-
kumentacji projektowej i n/n SST, w tym: na podseadokumentow okréajacych jaké¢ wbudowanych
materiatow i porownanie ich cech z normami przedaviymi, atestami producenta i warunkami ckoe
nymi w SST oraz bezgoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Inspektor Nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgdnych zat@onych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wyso-
kosciowych z doktadngria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokci, grubaci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineral-
nego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku przykanalika,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemidegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie rogvipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt) (% projektowanego spadku (przy zkszo-
nym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech losowo wybranych miejscach powinien
wynoski 1,00.

- rzedne kratel§éciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

6.2.3.Badanie wykopow otwartych.
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Badania wykopow otwartych obejmujadanie materiatébw i elementéw obudowy, zabezgigie
wykopow przed zalaniem waa opadow atmosferycznych, zachowania warunkéwibezgstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejspupwdzenie metod wykonywania wykopdw.

6.2.4.Sprawdzenie podita naturalnego.

Sprawdzenie podia naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podt stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma wilgotématurala, nie zostat podebrany, jest zgodny z dloeym
w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganioonmy PN-74/B-02400.

W przypadku niezgodnoi z okrelonym w dokumentacji projektowej naleprzeprowadz dodat-
kowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia sgwadici srodowiska i wprowadzi koreke doku-
mentacji projektowej oraz przedstavdo akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu.

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadgaasibadania warstwy ochronnej zasypu ,zasypu prze-
wodu do powierzchni terenu zgodnie z neBN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskidka zagszczenia gruntu”
i PN-88/B04481.

Badania warstwy ochronnej zasypu tialgykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanatu ,zbadanie dotykiem sygkodmateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalgy wykona z doktadnécia do10 cm.

6.2.6.Sprawdzenie nasypu statego sprowadzdosbadania zagzczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-
04481 ,wilgotndci zag:szczanego gruntu.

6.2.7.Sprawdzenie przewodu rurowego, studzienekkaastrukcji betonowego wylotu kanatu.

Sprawdzenie przewodu rurowego i studzienek obe&jromynndci wstepne sprowadzage sé do
pomiaru diugéci (z doktadnéciag do 10 cm¥rednicy (z doktadnéeia do 1 cm),badanie utenia przewodu
na podtau w planie i w profilu ,badanie pgizenia rur i prefabrykatow.

Utozenie rur na podtau naturalnym powinno zapewnpparcie rur na co najmniej 1/4 obwody,za
na podtau wzmocnionym zgodnie z dokumentacj

Sprawdzenie wykonania pekzen rur i prefabrykatow naley przeprowad# przez ogdziny ze-
wngtrzne

6.2.8. Badanie szczelfw odcinka przewodu.

Sprawdzenie szczelfm odcinka kanatu wraz ze studzienkami obejmujeab@sistanu odcinka
kanatu wraz za studzienkami ,napetnienie svioodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &z
proby naley przeprowad#i kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwier-
dzenia ich nieszczeldo nalezy poprawe uszczelnienie, a w razie niegligvosci oznaczy miejsce wycie-
ku wody i przerwa badanie do czasu useaia przyczyn nieszczeldoi.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenigzyevistych ilgci
wbudowanych materiatéw.

Jednosti obmiarowg jest metr (m) kanalizacji i uwzgdinia nizej wymieniane elementy sktadowe
obmierzane wedtug innych jednostek:

a) roboty ziemne w m3,
b) kanaty i przykanaliki w m ,
¢) studzienki kanalizacyjnesciekowe(komplety),
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi SST D@QO.
Odbiér robot zanikarych i ulegajcych zakryciu ( wykopy, podi , izolacja, przewody rurowe )
obejmuje sprawdzenie:

- Sposobu wykonania wykopéw pod wedgm : obudowy , nachylenia skarp oraz ich zabezpiga
przed zalaniem woda gruntgwz opaddw atmosferycznych,

- Przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj pgatpstopié agresywnéci , wil-
gotnadé/,

- Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosigrzchni terenu,

— Zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

- Jakdaci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcicz wymaganiami dokumentacji projektowej, SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

— Ulozenia przewodu na podto naturalnym w zakresie zgoditdz dokumentagjprojektowg

— Dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@renia rur i prefabrykatow,

- Szczelnéci przewoddw i studzienek,

— Materiatéw wytych do zasypu i stopnia ich zsgczenia,

- Zabezpieczenia przewoddw i studzienek przed kgrozj

8.2. Odbior kacowy.

Do odbioru Wykonawca przedstawi ngsijace dokumenty :
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
— protokoty wszystkich odbioréw robét zanikaych,

- inwentaryzagj geodezyjg przewodow i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonareez uprawnio
jednostlke geodezyjn.

Odbioru robot zwizanych z wykonaniem kanalizacji dokonuje Inspektadzoru , po ewentual-
nym przeprowadzeniu uzupetrgaych pomiaréw i badaoraz ogédzinach budowli.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugakres wykonania robét poprawkowych
lub poleci rozebranie i wymigma nowy odcinek wadliwie wykonanej kanalizacji.

Inspektor Nadzoru me uzna wace za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
kanalizacji i ustali zakres i wielké¢ potrcen za obnkomg jakos¢ robot.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wyka@adcinka kanalizacji Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z InspektoNgazoru.

c) odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej rigl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatow prefabrykowanych oraz wywikdadah laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnienpaez rozparciécian wykopu,
- przygotowanie podia,
- wykonanie fundamentu i ustawienie i rozebramskbwania wraz z piggnacja
betonu

- ufozenie rur

- wykonanie studzienek rewizyjnycKciekowych , przykanalikow

- wykonanie izolacji studzienek ,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z SST D-02.03.01.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyqrzebiegu przewoddw kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -07.07.01
Oswietlenie uliczne.

*WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaahtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru budowy éwietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotybrdowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemysto-
wejw Oleckui rob6t zwigzanych z budowoswietlenia ulicznego o nagiujacych elementach:
*budowa szafki @wietleniowej z przydczem zalicznikowym, 1kpl;
*budowa linii kablowych éwietleniowych YAKXS 4x25, dt. 1339m/trasa 1083m;
*budowa latarni na stupach aluminiowych wys. 8,0maw@, 36 kpl;
*badania odbiorcze.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej S& agodne z obowrujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC)
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rop@trWOR):
* Stup &dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bérpdnio w gruncie, stiaca do zamocowania
oprawy dwietleniowej na wysoksi nie wikszej nz 14 m.
«Oprawa oswietleniowa - urzdzenie staagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysylanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie nieziuine detale do przymocowania i gc#enia
z instalacj elektryczna.
*Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracow& pod i nad ziemi.
«Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stigca do utrzymania stupawietleniowego w
pozycji pracy.
«Szafka Gwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje éwietle-
niowe.
*Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgsci przewodzcych dosgpnych w wypadku po-
jawienia s¢ na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.
*Pozostale okienia podstawowegszgodne z obovaizujacymi polskimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

*MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materialtdbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty powinny b§ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Przeed zabugldMykonawca musi dokodagtoszenia materialowego zat
czapc odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

2.2 Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli.

*Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinie &y najmniej gatunku ,3” odpowiadgiego wymaga-
niom BN-87/6774-04.
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*Folia

Folia shizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczpgminna by folig kalandrowan z upla-
stycznionego PCW o grubci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagta wymaganiom BN-68/6353-03.
2.3 Elementy gotowe.

*Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny iwykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztych lub stali, wytrzyma-
tych mechanicznie, chemicznie i odpornych na driatéuku elektrycznego.

Rury stosowane do wykonania przepustéw powinnydnstatecznie wytrzymate na dzialzg na nie ob-
cigzenia.Scianki wewrtrzne powinny by gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca dla utatwienia
przesuwania gikabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur AROT DVK i SR&powiedniej
srednicy. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przeplkablowe na-
lezy przechowywa w miejscach ostontych przed dziataniem sioa, na utwardzonym placu w sposob
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.

*Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-9040. Zaleca stosowanie
kabli o nap¢ciu znamionowym 0,6/1kV, zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitogy. Bebny
z kablami naley przechowywa pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych ppaghmi atmosfe-
rycznymi i bezpérednim dziataniem promieni stonecznych.

*Oprawy i zrodta swiatta

» oprawa dwukomorowa, korpus wykonany gn@eniowego odlewu aluminiowego o min. IK 08, IP 65
dostp do komory osprgu i uktadu optycznego od dotu;

» elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku §ruby, podktadki) powinny bywykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowastabilny monta;

« oprawa powinna bywyposaona w panel LED wyposany w diody o emitowanej barwisviatta
4000K +/- 200K i o wskaniku oddawania barw Ra min. 80, modut LED 840, to&&eksploatacyjna
50 000 godzin pracy, L70B50, SDCM3, potwierdzonaalgczonej karcie katalogowej;

* strumiei swietlny lampy min. 6660Im, moc max. oprawy po uveziglieniu wszystkich strat 60W,
wspotczynnik mocy > 0,9; dopuszczalna tolerancgnzionowego strumieniawietinego oraz znamio-
nowej mocy oprawy + 10%;

e oprawa powinna kywyposaona w grug soczewek ksztattggych rozsykwiatta o charakterze dro-
gowym. Kada dioda na panelu LED powinna posiadalywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce,zaby w przypadku przepalenig $itoreg z diod zmienit sj jedynie strumigé swietiny
emitowany przez opraya nie jej rozsykwiatta (powinna by zachowana rownomiergdoswietlenia
na calej powierzchniswietlanej drogi);

 oprawy musz posiada dostpne bazy danych dla ogolnodgstych programow obliczeniowych pa-
rametrow éwietleniowych;

* sprawn@c¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musichyigksza nz 100 Im/W przy pgdzie zasilagcym
max 350mA, konstrukcja oprawy musi urhwiac tatwg modutowy wymiare LED;

« grupa bezpieczstwa w zakresie bezpiedmtwa fotobiologicznego — prawidtowo zastosowane pro
dukty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarastajbezpiecaestwo ich uytkowania,

« klasa efektywngci energetycznej A,

« oprawy izrédlaswiatta musz posiadéa deklarags zgodndci CE wystawion przez producenta do-
puszczajcy je do obrotu w Polsce,

» wykonaweca, winien udogpni¢ Inwestorowi dane techniczne éawosci opraw — rozsytdwiatta
opraw dwietleniowych — catej bryhgwiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plike®T)
umazliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliazearametréw éwietleniowych drogi w ogolnie
dostpnym programie komputerowym do wspomagania obli¢pe. RELUX lub DIALUX).

« oprawy wykonane w | klasie ochroniui zakres temperatur pracy: %85> T, > 45 zaktdcenia sieci
elektrycznej THD < 20%;

» Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonycliejy

» Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawynweznej nie powinna b wi¢ksza ni+
5% w stosunku do podanych:

* Autonomiczny przekaznik czasowy

- Sterowanie mocg pojedynczej oprawy,

- Czasowaq redukcje strumienia swietlnego w oprawach typu LED,

- Mozliwos¢ regulacji przedziatow czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,
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* Stupy dwietleniowe i fundamenty

Stupy gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, powinny przeni& ob-
cigzenia wynikajce z masy konstrukcji i opraw na szczycie stupaz abcizenia dynamiczne od wiatru
dla strefy wiatrowej Wl wg PN-E-05100-1.

W dolnej czsci stupy musz posiada wneke, dla tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych, zamykao-
krywg zapewniaicag ochrore wneki min. IP 43. Wysoké&é stupow wg projektu budowlanego.

Przyjto stupy aluminiowe cylindrycznie stkowe jednoelementowesoednicy przy podstawie g178 mm,
podstawa stupa o wymiarach 400x400 rozstaww 300x300, grub@ podstawy min 10mm.

Stup musi by zabezpieczony technolaganodowania na kolor inox lub inny wyznaczony prirezesto-
ra. Minimalna grub& powtoki 20um, minimalna grub& scianki stupa 3,5mm. Stup winien posigdie-
klaracje zgodn&i WE sygnowaa znakiem CE wystawianprzez producenta. Do wypasaia dojczo-
na ma by tabliczka lub zicze bezpiecznikowa, bezpiecznik 6A/gG oraz kludmyiusowy.
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Elementy ziczne stupa (naktki, podktadki) musz by¢ nierdzewiejce, a ostony na nakki z tworzywa
sztucznego w kolorze stupa. Dodatkowadastup ma zostadostarczony na budawv odpowiednim
zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ztacze (tabliczka) bezpiecznikowe musi posiadazliwosé przylaczenia odpowiedniej ikei zyt kabla o
przekroju 25 mrhi przewodu do oprawy.

Fundamenty prefabrykowane przeznaczone do posadiavsfipow powinien bywykonany metogl wi-
broprasowania w celu uzyskania lepszych parametagpszczenia betonu. Fundament o klasieszg)
badz rownowanej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powibgdwykonane ze stali, a koesru-
bowe powinny by cynkowane ogniowo i zabezpieczone tuddggrmokurczlivg , lub innymi zabezpie-
czeniami na czas skladowania w celu unigimdenia bezpéredniego kontaktu kacasrubowego z pod-
stawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powibgéjednoelementowa o przekroju kwadrato-
wym, oraz wyposgna w otwory umgiwiajace wprowadzenie kabli pradzeniowych. Fundament wi-
nien by doposaony w komplet naktek montaowych oraz tulejek poprawigych walory estetyczne
montowanego stupa. Ochrona fundamentéw przed vgrtygruntu — zgodnie z PN-E-05100-1.

UWAGA:
Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robétp wymagane przez inwestora odpowiednie certyfikaty
I deklaracje. Aparatura i wwdzenia powinny posiaddTR i swiadectwo producenta.

*SPRZET i TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljek, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadimkgadunku materiatéw, speiu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robot zgodnie z zasadami dkarymi w
dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniaclyhirera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Spret do wykonania gwietlenia ulicznego

Wykonawca przyspujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii naggivinych winien wykazasie
mozliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot.

Wykaz maszyn i spezu

ekoparka podsbierna 0,15m3

e podnanik montaowy samochodowy hydrauliczny
«$rodek transportowy

ewibromiot elektryczny 3 kW

e zUraw samochodowy

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wyda przez ich wytwore.

*WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogéblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami Umo-
wy, obowhzujacymi przepisami i normami, ustaleniami otogrymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy

W trakcie realizacji robo6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowizujacych przepisow i wy-
maga w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz bezpiefigeva przeciwpgarowego. Koszty za-
chowania zgodniei z wspomnianymi powej przepisami bezpiecéstwa oraz koszty robét tymczasowych
i prac towarzysgcych (w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzgmpavykonawcza) gwliczone w cen
umowrgy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewwzasie i na warunkach oklenych w
umowie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dZienbudowy zgodnie z obowdujacymi przepisami.
Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym miej-
scu.
4.2 Warunki techniczne wykonania robét
Roboty naley wykonywa zgodnie z:
«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddalanych. Cg¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa
2004,
«Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z koameaini. WWymagania odbioru i eksploatacji. Przgmiawne i
normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2000.
4.2.1 Wykopy pod fundamenty i kable
Wytyczenie trasy linii kablowych i lokalizacfundamentow stupéw musi wykofhaprawniona jednostka
geodezyjna.
Przed przysipieniem do prac ziemnych powinnydrozpoznane i oznaczone na terenie przysztych roboét
przewody
i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak sieci, gazeveeline, elektroenergetyczne, telekomunikacyjnych
i inne.
W szczegOlInéci nalezy spetné wymagania wigcicieli tych sieci zawarte w uzgodnieniach zamiesnych
w projekcie oraz oceaiwarunki gruntowe. Przed przypieniem do prac w obbie drogi naley uzyska
decyzp zaradcy drogi zezwalafa na zagcie pasa drogowego.
Metoda wykonania robot ziemnych powinna lapbrana w zalanosci od gkbokasci wykopu, uksztattowa-
nia terenu oraz rodzaju gruntu. Zalecarstzne wykonanie wykopow pod kable i fundamenty.daddowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna spetmanagania BN-77/8836-02.
Wykop pod kabel powinien ldyzgodny z dokumentacprojektows, SST i wskazaniami inwestora. Wydo-
byty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu w sposéb unigiwj acy naptyw wody do
rowu. Zasypanie fundamentu lub kabla trzeba dokgnantem z wykopu bez zanieczyszt£pp. korzenie,
gruz, kamienie, itp.) warstwami 20cm gagczonymi ubijarkami.
Nadmiar gruntu nals wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
4.2.2 Monta fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentdéw naley wykona po ich skeceniu w caté¢. Fundament powinien Byustawiany przy
pomocy dwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speldago wymagania PN-88/B-06250 lub gszrzo-
negozwiru spetniagcego wymagania BN-66/6774-01, lub na ptycie drogjdd®x50x10.
Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorapyjuoia-
nek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytrdeona jest ptyta mocaga. Gorna ag¢ konstrukcji
fundamentu powinna znajdowai¢ 3 cm pod powierzchaigruntu. Maksymalne odchylenie gérnej po-
wierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekyd 1:150.
Po wprowadzeniu kabli, wike stupa naley zasypd piaskiem, zapobieggg zamulenia fundamentu podbu-
dowg nawierzchni drogi.
4.2.3 Monta stupow
Stupy naley ustawia dzwigiem na uprzednio przygotowane prefabrykowane&menty.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wicksza nk 6,0cm dla stupow wys. 9m i
4cm dla stupow wys. 6m. Stup najeustawid tak, aby jego weka znajdowata siod strony przeciwnej fi
nadjezdzajace pojazdy, aowneki tworzyta kat 45° z lini_ rownolegB_ do kierunku ruchu, oraz nie jpona
by
poBoJona ni|ej ni| 20 cm od powierzchni chodnikadruntu.
We wrekach stupéw zainstalowatacza bezpiecznikowe pozwadaymi na przyjczenie odpowiedniej
ilosci zyt 25mnt i gniazdo bezpiecznikowe z wkiadkA/gG.
4.2.4 Monta opraw
Montaz opraw naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem. Zale¢agrawdzenie dziatania
kazdej oprawy(sprawdzenie gaiecenia st lampy) przed jej zamontowaniem. Oprawy gglenontowa po
uprzednim wcignigciu przewodéw zasilagych do stupow. Od gtza bezpiecznikowego doidej oprawy
nalezy prowadzé przewod kabelkowy YDY 3x2,5/750V. Oprawy powinnygtbmocowane w sposob trwa-
ly, aby nie zmieniaty swego patenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavaitru.
4.2.5 Uktadanie kabli
Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normPN-76/E-05125 i SEP-E-004: 2014. Kable powinn§ bgadane w sposob wyklucza-
jacy ich uszkodzenie przez zginanie,cglanie, rozeiganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladanidikab
nie powinna by mniejsza ni 0°C.
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Bezpdrednio w gruncie kable nate uktada na gtbokasci 0,7 m na catej diugai w rurach ostonowych.
Oznaczenie trasy kabla wykanfmlig koloru niebieskiego szeroka 20 cm, ukladajwzdiuz calej trasy 25
cm nad kablem. Pozostaindapas 1,5 m kabla przy stupach.
Miejsca rozizolowania powtok kablowych zabezpiecpyzed przenikaniem wilgoci i zanieczyszize
Rury ostonowe powinny l#yzabezpieczone przed przedostawaniendsiich wrgtrza wody i przed ich
zamuleniem. Kabel ukmny w ziemi na calej dlugoi powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
5.3 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na latarniach nafg umieszczaw widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i numgreecwg PN-
88/E-08501 [14].

+KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jas@ robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatéw i uedzer. Wykonawca za-
pewni odpowiedni systensiodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania
i pomiary tedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bard echnicznych przez jednostki
posiadajce odpowiednie uprawnienia.
6.2 Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerieian wykopu powinno hiyyzgodne z dokumentacprojektows i
SST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nglsprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p.2.2.1 oraz
sprawdzé sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3 Fundamenty.
Badania powinny obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego i wytrzymatéci.
Parametry powinny liyzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigdmwej, SST i PN-80/B-
03322.
Ponadto naley sprawdzé lokalizacg i rzedne posadowienia.
6.4 Latarnie éwietleniowe.
Elementy latai powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i ST. Sprawdzeniu po moriaobejmuje:
» dokladndci ustawienia pionowego stupow,
+ jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach
oprawy,
» jakaosci polaczen srubowych stupdw i opraw,
» stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementéw.
6.5 Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakaeniu robét kablowych nalg przeprowad#i nastpujace pomia-
ry:
» glebokas¢ zakopania kabla,
e gruba¢ podsypki piasku pod i nad kablem,
» odlegta¢ folii ochronnej od kabla,
* rozmieszczenie i téé oznacznikow,
» sposob wykonania muf przelotowychigdi zaszta konieczr#d ich zastosowania,
» rezystangj izolaciji i ciagtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10m budowanej linii kablowej, z vagkiem pomiaréw rezystancji izolacji
i ciagtosci zyt kabla wykonywanych dla kdego odcinka kabla. Ponadto nalesprawdzt zag:szczenie
gruntu nad kablem i sposob zagospodarowania nadmiantu.
6.6 Instalacja przeciwpataniowa.
Po wykonaniu wykopdw i ut@niu uziomow naley sprawdzt czy:
« lokalizacja, ksztatt i glbbokas¢ uziomow g zgodne z dokumentacprojektows i SST,
e uzyty materiat i wykonane petzenia § zgodne z dokumentagcprojektows i SST.
Po wykonaniu uzioméw trzeba sprawilezy wigciwie zagszczono i zniwelowano grunt, oraz wykéna
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mqgzekracza wartasci podanych w dokumentacji pro-
jektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley wykona badania odbiorcze wg PN-HD 60364-6.
6.7 Pomiar jakéci oswietlenia.
Pomiary naley wykona zgodnie z nor PN-76/E-02032 po wyvieceniu opraw przez 100godzin.
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6.8 Elementy robdt wykonane wadliwie.
Wszystkie materiaty i elementy robét wskagdg odsipstwa od dokumentacji projektowej i SST zogtan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

+OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.
Obmiaru rob6t dokortanalery w oparciu o dokumentagcprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przeziera.

+ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap Inwestorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentagiowykonawcz robét.

+PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania goélne”.
Zasady odbioréw robot i ptatéa za ich wykonanie okééa umowa.

Inwestor okréli sposob i procedgrfakturowania oraz wzory niegtinych formularzy odpowiednich do
typu umowy i sposobu finansowania.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza gdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejowej faktury

*PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno predze pastwo-
we jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytye, ktore s w jakiejkolwiek sposéb zwrzane z prowa-
dzonymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tydut | wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

«Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (D89 poz. 414 z gd. zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth. Czs¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.04.
NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST) gwymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cemen-
towego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wif.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji adatyprowadzenia robot ktére zostamwyko-
nane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemyslgweotycz zasad prowadzenia
robot zwhzanych z wykonywaniem niedyblowanej nawierzchneihu cementowedg830/37grubaci
17cm na obaizenie ruchem kategorii KR2:

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, krusanshnego i grubego, wody orawentualnych
domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje detevosci w wyniku hydratacji.

Mieszanka betonowa w petni wymieszany beton, ktéry jest jeszcze ans umaliwiajgcymjego za-
geszczenie wybrana metgd

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory qzgiat pewrg wytrzymatcé.

Ee/togl zwykly - beton o gstasci w stanie suchym wkszej nz 2000 kg/ri, ale nie przekraczagej 2600
g/’

Beton projektowany (o ustalonych wigciwosciach) - beton, ktorego wymagane $diavosci i dodatkowe
cechy g podane producentowi odpowiedzialnemu za dostaiedstonu zgodnego z wymaganymi wia-
sciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skladzie) - beton, ktérego sktad adkiki, jakie powinny b§ uzyte, g
podane producentowi odpowiedzialnemu za dostaremionu o tak okéonym skiadzie.

Beton nawierzchniowy - beton o okr&donej wytrzymaldci na sciskanie, mrozoodporioi, rozcgganie
przy roztupywaniwraz na zginanie, wbudowany w nawierzehni

Klasa wytrzymatosci betonu nasciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymééo charakterystycz-
nej nasciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbalemC30/37, w tym: - liczba ,30” oznacza
wytrzymatas¢ charakterystycznokreslong na prébkach walcowych grednicy 150 mm i wysokei 300
mm (fck, cyl), liczba ,37” oznacza wytrzymaiocharakterystyczna okdlena na prébkach szeiennych o
boku 150 mm (fck, cube).

Beton napowietrzony- beton zawieragcy mikroskopijne pcherzyki powietrza grednicy od10 um do
300 pm oraz o ksztalcie sferycznym lub zbwiym do sferycznego, celowo wprowadzone do betaas p
czas mieszania, z reguty przez zastosowanigka powierzchniowo czynnego, o adavej ilosci i rozkta-
dzie poréw A300 i zawarfai powietrza A.

Beton zbrojony widknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete)- beton zawieraiy widkna
polimerowe klasy Il (makro widékna) wg PN-EN 14889tZycie widkien ma charakter stosowania kon-
strukcyjnego, a wic ma wptyw na nénos¢ elementu betonowego.
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Domieszka- sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betomatych ilgciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji éavosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajca - domieszka umidiwiajaca wprowadzenie podczas mieszaokaes|o-
nej ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonyajtiperzykow powietrza, ktore pozSSTay be-
tonie stwardniatym.

Domieszka uplastyczniagca - domieszka, ktdéra unibwia zmniejszenie zawar§oi wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystelngj ktdra bez zmniejszania $ic wody powodu-
je zwigkszenie opadu stka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednotaie.

Domieszka uptynniapca - domieszka, ktéra umbwia znaczne zmniejszenie zawaxtd wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej koesygt lub ktéra bez zmniejszania $ld wody
powoduje znaczne zgkszenie opadu stka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoézee. Do-
mieszka op@niajaca wiazanie - domieszka ktora przedta czas do rozpoeeia przechodzenimie-
szanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Preparat op&zniajacy hydratacje cementu- preparat chemiczny nanoszony metatatrysku na
swiezo utazong nawierzchrg, op&niajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metod usuwania zaprawy (odstaia kruszywa). Zabezpiecza réwnieykonary nawierzch-

nie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu gsiarnzaprawy.

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony mejahtrysku na powierzchfipo wyko-
naniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezgria nawierzchni przed nadmiernym odparo-
waniem wody.

Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) skurczowa umaiwia ptytom skurcze, ktére magsie
pojawia pod wplywem zjawiska chemicznych w czasigasinia cementu i pod wplywem obania
temperatury. Umdiwia rowniez rozszerzanie ptyt w takim zakresie, jaki utwia luz pomidzy
ptytami. Szczelin wycina s¢ w twardniejcym betonie. Rozstaw szczelin jest uzaleny od tzw.
dtugasci krytycznej ptyty L. Nalezy przestrzegg aby wymiary ptyt betonowych w planie (a tym
samym rozstawy szczelin) nie przekraczaty tzw. oBogkrytycznej ptyty Lq,:. Diugas¢ krytyczrg
okresla sk z zalenos¢ od grubgci piyty.

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna} szczelina na petnej grufm ptyty, powstaje naakmczenie
kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszymyakres dhiszy niz czas wizania cementu.

Szczelina skurczowa podhina — wycina s¢ ja w twardniegcym betonie przy szerokoi jezdni po-
wyzej 6,0m.

Masa zalewowa na gagco - mieszanina skfadga s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanedodat-
kiem kauczuku lukzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéezlachetniajcych, prze-
znaczona do wypetniania szczelin nawierzchni naagor

Masa zalewowa na zimne mieszaninaywic syntetycznych, jedndub dwusktadnikowychzawie-
rajaca konieczne dodatki uszlachetg@g i wypetniajce, przeznaczona do wypetniania szczelin na
zimno.

Dybel - powleczony powtok polimerowg gtadki, stalowy pgt, umieszczony poradzy gsiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jakoguaienie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia clieinia i wspotpracy ptyt oraz unikgdia powstawania uskokow.

Kotwa ($ciag) - stalowy pet ze stalizebrowanej slzgcy do pohczenia ptyt pod szczelinarpodiuz-
nymi w nawierzchni betonowe;.

Gruntownik, primer - roztwor gruntuicy, sktadajcy sk ze specjalnych substancji nanoszongeh
bocznescianki szczeliny w celu zwkszenia przyczeprioi zalewy do tyclicianek.

Wkiadka uszczelniajgca - wktadka z materiatu syntetycznego lub innego makerdo walcowatym
ksztatcie do wspnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celskania podparcia dla masy
zalewowej, utrzymania odpowiedniejegbkasci wiasciwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed
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glebszym wnikaniem zalewy w trakcie wypetniania sizczeliny oraz wyeliminowania trojptaszczy-
znowej przyczepriei zalewy w szczelinie.

Wkiadka uszczelniapca elastyczna— elastomerowa wktadka uszczelpe zabezpieczaga szcze-
liny dylatacyjne, wciskana bezfrednio w szczelig, o konstrukcji zabezpieczajej ja przed wyry-
waniem podczas eksploataciji

Warstwa poslizgowa - warstwa znajdaca sé miedzy podbudow a warstvg nawierzchnbetonowej,
petnigca funkcg drenaowg i separacyjm oraz zabezpieczgja przed erozj podbudowy zwizanej
hydraulicznie.

Podbudowa- czeé¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest posgenie na podie obcizen
spowodowanych ruchem, i sktadé sie z czsci zasadniczej i pomocnicze;j.

a) podbudowa zasadnicza recskiada sie z warstw:

1. z mieszanek mineralno-asfaltowych
2. z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie,

1) podbudowa pomocnicza mm® sklada sie z warstw

- z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaninie
- z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie

Nawierzchnia betonowa warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenigzeh@ od ruchu
pojazdéw i odporna na warunkiodowiskowe uktadana w ngpujacych wariantach:

1) w pojedynczej warstwie (JWN)

2) w podwadjnej warstwie , o tym samym skiadzie bet(fPWVN)

3) w podwajnej warstwie, o elym sktadzie betonu jako gérna warstwa nawierz(BNi/N)
oraz dolna warstwa nawierzchni (DWN)

Tekstura powierzchni jezdnej— oznacza ceelszorstkéci powierzchni osignigta metodami:

1) zacierania

2) ciggnionej tkaniny jutowej w kierunku podtaym (réwnolegtym do osi jezdni,

3) przecieranigwiezo utazonej mieszanki betonowej stalewzczotlg (w kierunku prostopa-
dtym do osi jezdni,

4) rowkowania poprzecznego widetkami metalowymi (j,w )

5) op&nienia hydratacji cementu (np. zygiem glukozy) a nagpnie usungcia nie zwjzanej

warstwy zaprawy cementowe] szczptkechanicza lub wody pod cénieniem w nasfpstwie czego
postaje powierzchnia z odkrytym kruszywem ¢bgkasci makrotekstury do 1,5 mm

Klasa ekspozycji- Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunk&nodowiska, na dziatanie kto-
rych moze by¢ naraony beton

Dylatacje asfaltowe- kruszywo zalewane masisfaltow i zagszczane warstwami. Stosowaneds
pofaczenia nawierzchni betonowej z nawierzghasfaltova.

Pozostate okrélenia podstawowe $ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
aktualnymi na dzie wydania SST oraz z definicjami podanymi w SST DBM;Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny posiadewymagane dokumenty dopuszega je do obrotu.

2.1 Kruszywa
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Do produkcji mieszanki betonowej najestosowd kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego,
ktére poza obrolikmechanicza nie zostatlo poddangadnej innej obrébce. Kruszywo powinnocby
skladowane na powierzchni utwardzonejzda frakcja w oddzielnym boksie (wykonanym z plyt be
tonowych), z tabliczk okreslajaca uziarnienie. Kruszywo musi ®ypozbawione zanieczyszczeb-
cych jak: fragmenty tkanin, kawatkéw drewna, fragidsv plastikdw.

Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-EN 12620 oraz wymagania doaetkangodnie z
tabelami 11 2.
Tabela 1- Wymagania dla kruszywa grubego

Przeznaczenie betonu

L.p. Wiasciwosci kruszywa Nawierzchnia
KR1+KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie
1 | nizsza ni: ©90/15
gdzie: D>4, g1
j.w. gdzie:D<4, g>1 Gc 85/20

2 | Gestds¢ ziaren
wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9
Tolerancje uziarnienia na sitach

Deklarowana przez producenta

3 | posrednich, nie wgksze nk, wg kategorii. Gr20/15
gdzie: D/d<4 ; D/1,4
j-w lecz :D/d>4; D/2 Gr20/17,5
4 Z_awar?afc’ py{u wg PN-EN 933-1; kategoria fis
nie wyzsza nk:
5 | Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Shs lub Fbs

lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie wsza ni:

Procentowa zawar§6 ziaren o
6 powierzchni przekruszonej i tamanej brak wymaga
wedtug PN-EN 933-5, kategoria niezsza ni:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badanie na
kruszywie 10/14;

kategoria nie wysza ni:

LA3o

g | Odpornd¢ na polerowanie wg PN-EN
1097-8

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1;,
9 [ badanie na kruszywie 8/16; kategoria nie F
wyzsza nk:

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6

10 | badana w 1 % NaCl, badanie na kruszywie brak wymaga
8/16, warté¢ nie wyzsza nk w %:

PSVas

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa wg 1
11 | PN-B-06714-46, stopiepotencjalnej Stopien potencjalnej reaktywrigi ,0” *
reaktywndgci:
12 | Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 0,1
p.14.2, warté nie wyzsza nk w %:

13 | Zawartd¢ substancji organicznych wg PN-
EN 1744-1 p.15

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej
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Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN

14 1744-1, rozdz. 11; wargé nie wyzsza nk w %

1

*1) W przypadku stwierdzenia, Zze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTM-C-1260 - dopuszczenie do zastosowa-
nia przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwigkszenia wymiarow li-
niowych wigkszych niz 0,1 %.

Tabela 2- Wymagania dla kruszywa drobnego

Przeznaczenie betonu

L.p. Wiasciwosci kruszywa Nawierzchnia
KR1+KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria : Gr85

2 Gestas¢ ziaren

wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

3 Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza ng:

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa wg
4 | PN-B-06714-46, stopiepotencjalnej Stopie: potencjalnej reaktywrsgi 0" * *
reaktywngci:

5 Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1
p.14.2, warté nie wyzsza ni w %: 0,5
6 Zawarta¢ substancji organicznych wg PN-
EN 1744-1 p.15

Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN

7 |1744-1, rozdz. 11; warf6 nie wyzsza nk w % 1

*1) W przypadku stwierdzeniae badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalea&ktywndci alkalicznej naley
wykona badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTIN60 - dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywn@ alkaliczna z cementem nie wywaghka zwekszenia wymiarow liniowych ykiszych i 0,1 %.

Deklarowana przez producenta

f3

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej

2.2 Cement

Do budowy nawierzchni z betonu cementowegoayastosowa cement zgodny z PN-EN 197-1 :
cement portlandzki CEM 42,5.

2.3 Woda

Zarobwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak piEkegnacji wykonanej nawierzchni betonowej
naley stosowd wode spetniajca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008da
moze by¢ pobierana bezgoednio z instalacji wodoggowej j&li jest zdatna do picia. Nie dopuszcza
sie wody pochodzcej z recyklingu.

2.4 Domieszki

Wiasciwosci domieszek do betonu muasgpetnigd wymagania normy PN-EN 934-2 i powinny posia-
dat dokumenty dopuszczgie je do obrotu. Przy wyborze domieszek naleezwzgédnie uwzgéd-
ni¢ wspotprae z zastosowanym cementem. Procedura techniczo& idbzowanych domieszek po-
winny by¢ zgodne z instrukgjProducenta.

2.5 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych nalestosowa elastyczne wkiladki uszczelriag posiadaf
ca wazny dokument dopuszczaiy do obrotu zgodnie z Ustaw wyrobach budowlanych .

2.6 Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej
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Do piekgnacjiswiezo utazonej nawierzchni z betonu cementowegoznaozastosowanizej wymie-
nione materiaty:

- folig,

- geowtoknire,

- preparaty powlokowe (hydrofobowe), posiadaj aktualne dokumenty pozwale¢ stwierdza
przydatné¢ danego preparatu do tego celu

Piekgnacg nawierzchni z betonu cementowego agleozpoczaé natychmiast po jego uteniu.

2.7 Dyble , kotwy i stal zbrojona
Widkna polimerowe

'Dodanie witokien polimerowych do mieszanki betwaj wptywa na popragvponizszych parame-
trow betonu:

4. Zatrzymuje powstawanie naturalnyctkpie¢ skurczowych w pierwszym okresieytia" be-
tonu, gdy ma on niski modut Younga, a ngenia skurczowe przekraczgpgo wytrzyma-
tos¢

5. Dodatek witokien polimerowych oraz odpowiednie dolgasktadu mieszanki betonowej po-
woduje,ze sgkania w betonie stajsic niezmiernie drobne, a rozmiary ich malejdwa rz-
dy wielkosci i rysy staj sie niewidocznymi i nie magcymi wplywu na wytrzymat& betonu.

6. Ograniczenie powstawania rys

7. Podwyzsza wytrzymatéé betonu

8. Zwigkszona wodoszczeldd

9. Dodatkowe napowietrzenie zykiszapce mrozoodporrig

10. Spowolnienie karbonizacji betonu

Dyble

Wykonanie nawierzchni przewidujeest betonu cementowego klasy C30/37 niezbrojonegjedy-
blowanego.

3. SPRZET
3.1 Sprat do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

1) wytwdrni podstawowej oraz rezerwowej (stacjonarnthmobilnych) do wytwarzania mieszanki
betonowe] o wydajriei zapewniagcej chgtos¢ dostaw mieszanki wyposanych w automatyczne
urzadzenie (sterowane elektroniczne) wagowego dozowaszgstkich sktadnikow, gwarante
nastpujace tolerancje dozowania (wyi@ne w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéaw dl
zadanej partii):

1) kruszywo * 3%,
2) cement * 3%,
3) woda + 3%.

Czas mieszania sktadnikbw w mieszalniku powiniem@st minimum 20s.

Wytwornia powinna posiadanazliwos¢ dozowania co najmniej 3 rodzajéw domieszek.

Wytwoérnie musz wyprodukowa, a samochody muszawiezé na miejsce wbudowywania t@kos¢
mieszanki by maszyny mogty uktadaawierzchng bez zatrzymywania na dziennej dziatce roboczej.
Place sktadowe kruszyw powinny rtieawierzchnie utwardzgnumazliwiajaca zachowanie czysto-
sci w rejonie sktadowania materialdw oraz oznaczboksy na poszczegodlne frakcje kruszyw zapo-
biegapce ich mieszaniu si

b) zaplecza technicznego :
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- uktadarki do rozktadania mieszanki betonowej z ak=p wibratorow, z mdiwoscia
korekty wysokéciowej,

- zacieraczk powierzchni uktadanej mieszanki betonowej;

- urzadzenie lub maszyny do skrapiania wykonanej nawierzbetonowegrodkiem pietgnu-

Jacym,
1) listwe do trasowania szczelin dylatacyjnych,
2 pity tarczowe do mechanicznegea@n szczelin dylatacyjnych w betonie
3) urzadzenia do oczyszczenia i wypetnienia szczelin dgighych,
4) inny niezledny sprat.

Dopuszcza siuktadanie mieszanki betonowej za pommautomatyzowanej uktadarki lub uktadania
recznego za pomaczestawu urgdzen mobilnych.

1) TRANSPORT
Cement

Cement powinien hiyprzewaony - luzem — cementowozami,

Kruszywo nalezy przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przedzanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Stal (dyble kotwy, stal zbrojeniowa) dowolnyrriodkami w sposéb zabezpieczony presdkodze-
niem

Transport mieszanki betonowejpowinien odbywa si¢ bez zlgdnej zwtoki na miejsce jej wbudowa-
niasamochodami ze skrzyniami stalowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Sktad mieszanki betonowej i wigciwosci betonu

Przed przysipieniem do wykonywania nawierzchni betonowej, Wykana dostarczy kynierowi
do zatwierdzenia dokumenty dotyce mieszanki betonowej potwierdzeg zgodné¢ uzytych mate-
rialtdbw wsadowych z wymaganiami oklenymi w SST.

5.1.1 Skiad granulometryczny

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzahmogowych nalgy stosowd kruszywa o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm uwdglajgc grubaé projektowanej warstwy na-
wierzchni. Dobor stosu okruchowego powinien zapéwsdpowiedn urabialnd¢ i zagszczenie
mieszanki betonowe;j.

5.1.2 Zawartasé¢ cementu

Zawart@¢ cementu w mieszance betonowej niezendy¢ mniejsza ni 250 kg/m3 oraz powinna
uwzglkdniac wymagania normy PN-EN 206

5.2 Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej powinné Hdgstosowana do warunkdéw transportu, technologicz-
nych warunkow uktadania i zegsgczania. 116¢ wody dodanej do mieszanki betonowej po uwdgl
nieniu danej wilgotn&ci wkasnej kruszywa, czynnikow pogodowych oraz spostransportu naty
ustalé w taki sposob, aby beton miat odpowiegdkonsystengj, mazliwa byta jego obrobka, nie do-
chodzito do segregacji, a podczas¢szgzania powstawata jednorodna, szczelna struktaazosta-

la oshgnieta wymagana forma nawierzchni.
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W przypadku wykonania deskowarilizgowego naley przyja¢ taky konsystengj betonu, abywie-
zy zawibrowany beton po usugiu deskowania nie odksztatcag.si

Konsystencja powinna kyokreslona przez klasy konsystencji lub docetpwartcs¢ zgodm z PN-EN
206.

5.3 Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej powinna ugaigie¢ postanowienia normy PN-EN 206.
5.4 Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Wymagania dla betonu nawierzchniowego przedstaatala nr3 :

Tabela 3 Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Przeznaczenie betonu
L.p.| Wiasciwosci betonu nawierzchniowego Nawierzchnia KR2

Klasa wytrzymatéci nasciskanie wg PN-

1 | EN 206 w 28 dniu (*1) twardnienia, nie C30/37
nizsza ng:
Wytrzymalai¢ betonu na zginanie w 28

2 . S X 4,5
dniu (*1) twardnienia, nie nsza ni:
Wytrzymala¢ betonu na rozgganie przy

3 | rozlupywaniu w 28 dniu (*1) twardnienia 3,0
nie nzsza nk:

4 Kategoria mrozoodporsdoi wg PN-EN £150
13877-2(*2), nie nizsza ni:
Gestaé¢, tolerancja w stosunku do betond

5 | wg zatwierdzonej recepty (wg PN-EN +3,0%
12390-7)

6 Odporncﬁc’ na whikanie benzyny i <30 mm
oleju (*3)

*1 - lub w czasie rownoweaym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynjkgim z charakterystykéytego cementu

*2 — badania mrozoodporrfoi wykonywane po 56 dniach dojrzewania prébek

*3 - wymaganie odnosi stylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzykawiania si na nich paliwa lub oleju np.
punkty poboru optat, stacje benzynowe, parkingisniepstugi podrénych

Klasyfikacja betonu ze wzgllu na klas wytrzymatdci nasciskanie

Wytrzymatas¢ na Wytrzymatas¢ na
kostkach walcach dérednicy
Klasa Rodzaj wytrzymatéci széciennych o 150 mm i wysokéci
boku 150 mm 300 mm [MPa
[MPa (N/mnf)] (N/mn)]
Wytrzymaltdié srednia >41,0 > 34,0
C30/37
Wytrzymatasé
minimalna > 33,0 > 26,0

5.4 Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowje

Rzedne wysokdciowe
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Rzedne wysokéciowe powinny by mierzone w projektowanych przekrojach poprzeczngaani
nie rzadziej ni co 25m wraz ze sprawdzeniengdnych krawedzi. Dopuszczalna odchytka wynosi
+/-10 mm w stosunku do¢dnych projektowych.

Grubo$é nawierzchni

Grubai¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ od przygtej grubdci projektowej o wgcej niz 10 mm.
Minimalna czstas¢ pomiarow — 1 raz na 10 m w trakcie wbudowywania.

Rownos¢ nawierzchni
Rowna¢ nawierzchni natey sprawdzé tatg 4-metrova w nasgpujacych miejscach:

- 0$ podiuzna pojedynczej ptyty
- 0§ poprzeczna pojedynczej ptyty

5.5 Warunki przystapienia do robo6t

5.5.1 Warunki atmosferyczne

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegalistarannécia i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej. Nawierzchnia betonowa powinn& lwyykonana w optymalnych warunkach pogodowych.
Przestrzeganie tych warunkéw zapewni prawidtowgbieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymaito trwatosci nawierzchni. Powierzchnia podbudo-
wy, na ktorej uktada siwarstwe betonu, powinna méetemperatuy co najmniej +5°C. Nawierzchnia
betonowa nie powinna bywvykonywana gdy temperatura powietrza jessra nt +5°C i wyzsza ni
+25°C. Dopuszcza siwykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzaviptrza powyej
+25°C pod warunkiemze temperatura mieszanki betonowej nie przekrocf@3Betonowania nie
mozna wykonywa podczas opadéw deszczu.

5.5.2 Podiae nawierzchni betonowej

Poditaze nawierzchni betonowej powinno dprzygotowane w sposob zapewn@j uzyskanie odpo-
wiedniej ngnaosci. Podbudowa zasadnicza powinnd layykonana z mieszanek niezwanych, z kru-
szywa kategorii C50/30. Wymagania oéinie podbudowy przedstawiono w SST D.04.04.02. Podbu
dowa z kruszywa tamanego.

5.6 Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia mge by wykonywana jedno- lub dwuwarstwowo. Konsystencjaszanki betonowe;j
powinna by dostosowana do technologii wykonywania nawierzchni

Wbudowywanie mieszanki betonowej meoodbywé sie przy zastosowaniu odpowiedniego suz
zapewniajcego rownomierne rozienie mieszanki na calej szerékbuktadanego pasma zachowalj
jednorodné¢ mieszanki betonowej. Nie wolno dopuszezio przewibrowywania wraz z wygja-
niem mleczka cementowego na powierzehmetonu. Mieszankbetonowy naley wbudowywa jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt 90 minut od chwili wyprodukowania. Optymalnagkos¢ maszy-
ny roboczej w trakcie wbudowania powinna zapewniabr jakos¢ uzyskiwanej powierzchni betonu.
Ruch ukfadarki powinien lyptynny, bez zatrzynfa co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwno-
sci. Szczeliny poprzeczne skurczowe powinnyg isykonane technologiczne powinnydwykonane
Z rozstawem nie wkszym ni 4,0m. Szczeliny poditne z uwagi na szerok®jezdni nie § przewi-
dywane. W obrebie skrzgwan i powierzchni nawierzchni przekracgaych wymiar 6,0m naley
zastozowa uktad szczelin podiinych i poprzecznych z modutem nie przekragzaan wielkadsci
4,0m.

W przypadku ¢cznego uktadania mieszanki betonowej male wbudowywa nie powodujc segre-
gacji i powstania stref o nierbwnomiernym gszrzeniu. Mieszargkbetonovy uktadan recznie nale-
zy zagszcza zag:szczarkamigcznymi i listwami wibracyjnymi na catej szerai plyty.
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W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniurakcie ktérej mae nasipi¢ niebezpiecze
stwo nieodpowiedniego pgzenia kolejnych warstw, nale wykona szczelig konstrukcyja. Po-
wierzchnia utaonej mieszanki musi ldyrowna i zamknjta, a zraszanie jej wadnaze nasipi¢ po
zakaczeniu procesu wrania i braku oznak wymywania zaczynu cementowego.

Miejsca podczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktdrggowej (np. studzienki kana-
lizacyjne, telefoniczne, elementy prefabrykowanewkznik), nalezy uszczelnt na catej grubi
nawierzchni betonowej np.:d@ami bitumicznymi samoprzylepnymi.

Na zakaczenie kadej dziatki roboczej (na catej szerdko uktadanego przekroju poprzecznego),
utozony beton powinien kiyzabezpieczony (przed osiadaniem kgdm). Po stwardnieniu betonu i
odckciu, w sciance nalgy wywierci¢c otwory osrednicy odpowiadagrej grubdci dybli i giebokasci
rownej potowie ich diugai. W wywiercone otwory nalsg wiozy¢ dyble.

Wykanczanie powierzchni betonu e zostéa wykonane w zatenosci od wymagéa poprzez :

- zatarcie
- przecigniecie tkaniny jutowej w kierunku réwnoleglym do oskfni
- przecieranie szczojkw kierunku prostopadtym do osi jezdni.

Bezpdrednio po zakfczeniu teksturowania nadg nanigé preparat powtokowy zabezpieczey
beton przed utratwody.

5.7 Nacinanie szczelin podtnych i poprzecznych

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchniipow by zgodne z dokumentacprojektows.
Szczeliny podiine (skurczowe pozorne) z uwagi na szeroké jezdni nie g przewidywane.

Szczeliny poprzeczne
Szczeliny poprzeczne dzigdic na :

- skurczowe (pozorne),
- konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nglevykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczo-

wymi pitami mechanicznymi.

Nacinanie szczelin powinnogsbdbywa w dwdch etapach:

- pierwsze cjcie, w czasie od 8 do 24 godzin poagoiu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzyma-
tos¢ od 8 do 10 MPa) wykonujegsiarcz grubgci 3 mm na gibokas¢ 1/3 grubdci nawierzchni

- drugie cecie, majice na celu poszerzenie szczeliny, wykonujensterminie péniejszym gdy beton
osiagnie wytrzymaté¢ powyzej 12 MPa na szer. 8 mm ighlokas¢ 30 mm (przy wypetnianiu profi-
lami elastycznymi)

Rozstaw szczelin poprzecznych nie powinien przedataém.

Szczeliny konstrukcyjne (magby¢ profilowane) powstaj na zakaczenie dziatki dziennej, przy

przerwach w uktadaniu betonu poiey 1,5 godziny. Petgione funkcje szczelin skurczowych. Szero-

kosci s3 podobne jak przy szczelinach poprzecznych. Mog zbrojone dyblami (przez nawiercenie

otwordéw w czotowegciance piyty.)

Orientacyjny czas rozpoezia nacinania szczelin w zatesci od temperatury powietrza podano w

tabeli 4.

Tabela 4Orientacyjny czas nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrzg w 5 od 5do 15 od15do 25| od25do 30
°C

llos¢ godzin od utaeniamie-
szankido osigniccia przez od 20do 30 | od 15do 20 od 10do 19 od#6do 10
betorwytrzymataicil0 MPa
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5.8 Wypetnienie szczelin

Czynndici przygotowawcze

Przed przysipieniem do wypetnienia szczelin w zatesci od wybranej metody natg :

- doktadnie oczgci¢ nawierzchng i usunyé z niej przeszkody (np. szlam pedu, materialy, sprg),

- sprawdzt wizualnie wilgotnd¢ elementow uszczelnianyckc{anki szczeliny i jej dno powinny By
suche),

- wstrzyma ruch pojazdow w rejonie robot

Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypelnieniem, szczeliny najedokladnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeobcych, itp. Po oczysz-
czeniu,$ciany szczelin powinny ldysuche, czyste, nie wykazydaozostatéci pylastych. Do czysz-
czenia szczelin natg stosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowraayp wymia-
réw szczeliny. Szczotkustawia si ha odpowiedni giebokas¢ szczeliny. Pozostaty pyt nede wy-
dmuch& za pomog sprzonego powietrza. W przypadku zawilgocenia szczelimp: po porannym
zaleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni (np. wsdkitopadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny
nalezy wysuszy i wygrza przy zastosowaniu lancy z goym powietrzem. Po wewtrznym
oczyszczeniu szczelin, nawierzchnia jedni powingé @iczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szergkook. 1m.

5.8.1 Wypetnienie wkiadlg

Przygotowane szczeliny wypetnglastycznymi, elastomerowymi profilami uszczelyigimi. Na-
lezy zapewnd whasciwe posadowienie wkiadki, zapobiegizg jej wyrywaniu podczas eksploatacii.

6 Kontrola jakos$ci robot

Badania s wykonywane przez Wykonaweelem sprawdzenia, czy jaiéowykonanych robot jest
zgodna z wymaganiami SST. Powinnyhyykonywane z niezging starannécia i w wymaga-
nym zakresie.

6.1. Program badai
Badania przeprowadzasi

- przed rozpoagiem robat,
- W czasie trwania robot,
- po zakdiczeniu robdt,

Wyniki bada stanowj podstaw do odbioru wykonania robét budowlanych.
Zakres badalaboratoryjnych przedstawia tabela 5
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Tabela 5Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie nawierzchni betonowej

Materiat Parametr Czestotliwosé
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa qu ka;dej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa
\Woda Widciwosci wody Dla kadego vatpliwegozrodia
Cement Wiasciwosci cementu Dla kadej partii
Mieszanka Konsystencja mieszanki betonowej 3x / dzgai@bocz
betonowa Temperatura mieszanki i powietrza Co godzinaz w razie wtpliwosci
Wytrzymaldi¢ nasciskanie po 28 3 probki / dziatk robocz
dniach dojrzewania
Beton Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie | jezeli wyspecyfikowano — seria z 3
z udziatem soli odladzagej probek z kadych 30000m2
Odporna¢ na wnikanie benzyny i olejui jezeli wyspecyfikowano — seria z 6
prébek z kadych 100000m2
Nawierzchnii Szerokd¢ i rownaé¢ nawierzchni 10x/1km

Grubas¢ nawierzchni (w trakcie
realizacji)

10x/1km (z obu stron jezdni)

Badania laboratoryjne przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca zobligowany jest wykbnigezledne badania
pozwalajce przedstawiodpowiednie dokumenty jakciowe Inspektorowi.

Badania w czasie budowy

Badania polegajna sprawdzeniu:

- cech fizycznych mieszanki betonowej,
- kontrola nawierzchni (grulé, szerokéc, rowna¢, spadki )
- okredlenia cech fizyczno-mechanicznych mas zalewowychziaelin dylatacyjnych.

Badania po zakaczeniu budowy

Badania odbiorcze polegapa zweryfikowaniu zgodr$ei wykonania nawierzchni z Dokumenta-

Cja Projektovy.

Sprawdzeniu podlegajv szczegolngxi:

- wymiary geometryczne poszczegolnych elementéw skigdh nawierzchni;

- poprawnd¢ rozmieszczenia szczelin skurczowych;

- zgodnd¢ poszczegolnych warstw uktadu konstrukcyjnego avigzaniami projektu;
- sprawdzenie pochytenawierzchni i rzdnych niwelety nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z betoementowego
odpowiedniej grubszi warstwy, zgodnie z dokumentagjrojektowy.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Inevasv obecngri Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy.
Komisja odbierajca podejmuje decyzje na podstawie:

- oceny wizualnej wykonanych robat,
- oceny technicznej opartej na analizie przeditych dokumentow

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST, dokumentgaepjektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dajyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchimetonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie i eksploatacja niezimego spretu stuzacego do wykonania nawierzchni,
- zaprojektowanie, produkcja i transport betonu,
- dodatki do betonu,
- utozenie i zagszczenie betonu,
- wyréwnanie powierzchni,
- pielegnacg betonu,
- nackcie i wypetnienie szczelin,
- oczyszczenie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj
- wykonanie innych, nieprzewidzianych w projekcrag(niezlgdnych do zrealizowania inwe-
stycji)
10. Przepisy zwazane

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchni Betonowej — Beton Drogowy KRUSZ-
BET
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