OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa budynku mieszkalnego ze swietlicg wiejskg, ze zmiang poddasza
nieuzytkowego na poddasze uzytkowe, na dz. nr 91/1 w m. Jaski 18 gm. Olecko.
* Spis zat gcznikow

1. Decyzja nr BI.6730.85.2018 o warunkach zabudowy z dnia 28 sierpnia 2018r.
2. Mapa do celéw projektowych.

* Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— Decyzja nr BI.6730.85.2018 o warunkach zabudowy z dnia 28 sierpnia 2018r.
— mapa do celow projektowych w skali 1:500

2. Dane inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji:

Rozbudowa budynku mieszkalnego ze swietlicg wiejskg, ze zmiang poddasza
nieuzytkowego na poddasze uzytkowe w m. Jaski 18, pochylnia dla os6b
niepetnosprawnych ruchowo na dz. nr 91/1

2.2. Wiasno s¢:

Gmina Olecko 19-400 Olecko ul. Plac Wolnosci 3

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

3.1. Istniej gca zabudowa.

Na dziatce, na ktorej projektowane jest przedmiotowe zamierzenie znajduje sie
budynek mieszkalny dwurodzinny ze swietlicg wiejska. Na dziatce wystepuje rowniez
zabudowa gospodarcza tj. stodota oraz budynki gospodarcze Teren jest uzbrojony.
3.2. Rzezba terenu

Teren o znacznej deniwelacji, spadkiem w kierunku pétnocnym.

3.3. Istniej gca ziele n

Na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen jako: krzewy, drzewa, tgka. Teren na
ktorym planowana jest rozbudowa nie koliduje z zadnymi drzewami lub krzewami.
4. Dane dziakki (terenu obj etego opracowaniem)

Szeroko$¢ od ok 38,0 m do ok. 54,0 m. Dlugos¢ ok 71,0m

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 2182,0 m?.

5. Ustalenia dotycz ace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania.

Zgodnie z decyzjg nr B1.6730.85.2018 o warunkach zabudowy z dnia 28 sierpnia
2018r.

Dziatka przeznaczona pod:

— Rozbudowe i przebudowe budynku mieszkalno - ustugowego oraz zmiana
sposobu uzytkowania poddasza na cele mieszkalne .

6. Zgodno $¢ projektowanego obiektu z wymogami planu decyzji.

6.1. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestr ~ zennego:

a) linia zabudowy — bez zmian,

b) wielkos¢ powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie okresla
sie

c) szerokos¢ elewaciji frontowej — nie okresla sie,

d) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — | kondygnacja w nawigzaniu do
wysokosci segmentu budynku istniejgcego,

e) geometria dachu- dach dwuspadowy,

f) projektowane zmiany odpowiadajg aktualnym standardom techniczno-uzytkowym
zapewniajgcym wysokg jakos¢ rozwigzan konstrukcyjno-materialowych oraz
kompozycyjnych obiektu.

6.2. Ustalenia dotycz gce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

a) Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.



b) W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgc przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ wymogi ochrony srodowiska na obszarze prac, a w szczegoélnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
7. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
7.1. Uktad funkcjonalno przestrzenny.
Projektowana rozbudowa budynku polegac bedzie na dobudowie sieni wejsciowej
od strony po6tnocnej oraz wykonanie lukarn w dachu budynku co spowoduje
zwiekszenie funkcjonalnosci pomieszczen na zaadoptowanym poddaszu do celéw
mieszkalnych.
7.2. Uktad komunikacyjny.
— Obstuga komunikacyjna — bez zmian
7.3. Gospodarka odpadami bytowymi.
Miejsce gromadzenia odpadow statych - bez zmian istniejgce.
7.4. Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo na tereny zielone przylegte do
budynku nie powodujgce zalewania dziatek sgsiednich.
8. Dane techniczne budynku.
- powierzchnia zabudowy — 286,41 m?
- powierzchnia uzytkowa — 345,87 m?
- kubatura — 1812,86 m®
- ilos¢ kondygnacji — dwie
- podpiwniczenie - czesciowe
w tym projektowany ganek wejsciowy:
- powierzchnia zabudowy — 4,62 m?
powierzchnia uzytkowa — 2,76 m?
kubatura — 16,65 m®
ilos¢ kondygnaciji: jedna
- podpiwniczenie: brak
9. Projektowany bilans terenu
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 2182,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: m?
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana — 1526,86 m?
Powierzchnie utwardzone projektowane — 108,8 m?
W tym:
- ciag pieszy z podjazdem — 67,3 m?
opaska przy budynkach — 41,5 m?
10. Bezpiecze nstwo po zarowe
10.1. Hydranty i droga ppo z.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu znajdujgcego sie w
odlegtosci do 70m.
Budynek usytuowany jest 8,00 m od drogi utwardzone,.
10.2. Odlegto s$ci od budynkéw s gsiednich.
Budynek posiada zachowang odlegtos¢ co najmniej 8 m od najblizszej zabudowy
oraz odlegtos¢ co najmniej 3 m od granicy dziatki przy scianach petnych.
11. Ochrona zabytkow.
Przedmiotowa dziatka nie znajdujg sie w strefach podlegajgcych ochronie.
12. Oddziatywanie na dziatki s asiednie.
Projektowany budynek nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.
13. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e.
Nie wystepuje
14. Informacja o charakterze istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska.
Przewidywany do realizacji obiekt nie wywotuje niekorzystnych zagrozen dla
Srodowiska.



15. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki; charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlan ych
— zagadnienie to nie wystepuje
— prowadzenie rob6t budowlanych nie bedzie powodowac specjalnych zagrozenia
I wymagan.
tech. bud. Leszek Paukszt
upr.bud. nr SUW-84/88



